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BauderPIR B

Productdatablad

Omschrijving

Toepassing

Cachering

Code verklaring

IBAUDER

zeker voor daken.

Polyisocyanuraat hardschuim platen conform EN 13165

Isolatie voor platte- en licht hellende daken

Isolatie voor vloeren

Zuiver aluminium

PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)100

Certificering CTG 456

Eigenschappen Testmethode Eenheid = Eis/grenswaarde

Lengte EN 822 mm 1200

Breedte EN 822 mm 600

Dikte EN 823 mm 20-180

Massa EN 1602 kg/m®* | >28

E (general application)

Brandklasse EN 13501-1 B 51 d0 (end used condition)

Druksterkte EN 826 kPa > 100

Warmtegeleidingscoéfficiént A EN 13165 W/mK | 0,022

Wateropname EN 12087 % max. 3

BauderPIR B Artikelnummer Dikte Rd-waarde
44000030 30 mm 1,35 m*K/W
44000040 40 mm 1,80 m*K/W
44000050 50 mm 2,25 m*K/W
44000060 60 mm 2,70 m2K/W
44000070 70 mm 3,15 m?K/W
44000080 80 mm 3,60 m2K/W
44000090 90 mm 4,05 m?K/W
44000100 100 mm 4,55 m?K/W
44000110 110 mm 5,00 m2K/W
44000120 120 mm 5,45 m2K/W

C€

Markeringsnummer — Plaats certificering:

0751 FIW Miinchen, Duitsland
DIN EN 13165

WEARE Certificeringsinstantie UGPU, 048
Toelating 2-23.15-1432

Bauder B.\. Ami

5. 3953 BZ M

gen
Talefoon: 0343-59 14 78— Telefax: 0343- 53 75 96 www.bauder.nl

Alle gegevens berustan op de huidige stand der lechniek. Wijzigingen
Wi B

1. n
het moment van uw bestelling.

in over de stand van de technisk op




NLdr —04.2015

IBAUDER

tolts A toutes Epreuves

BauderPIR B

Fiche technigque

Description Panneau en mousse de polyisocyanurate rigide selon EN 13165

Domaine d’application Isolation thermique de toitures plates

Revétement Aluminium
Code CE PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)100
Attestation CTG 456
Propriétés Norme Unité Performance
Longeur EN 822 mm 1200
Largeur EN 822 mm 600
Epaisseur EN 823 mm 20-180
Masse volumique EN 1602 kg/m* | >28
E (general application)
Comportement au feu EN 13501-1
B 51 dO (end used condition)
Résistance a la compression EN 826 kPa =100
Conductivité thermique Ay EN 13165 W/mK | 0,022
Absorption d’eau a long terme EN 12087 % max. 3
BauderPIR B Article Epaisseur Valeur Rp
44000030 30 mm 1,35 m2K/W
44000040 40 mm 1,80 m2K/W
44000050 50 mm 2,25 m2K/W
44000060 60 mm 2,70 m*K/W
44000070 70 mm 3,15 m?K/W
44000080 80 mm 3,60 m?*K/W
44000090 90 mm 4,05 m?K/W
44000100 100 mm 4,55 m*K/W
44000110 110 mm 5,00 m*K/W
44000120 120 mm 5,45 m*K/W
Numéro de I'Organisme notifié — Lieu de I'attestation: WEmussRl gy reau de certification UGPU, U048
0751 FIW Miinchen, Allemagne 3 Admission Z-23.15-1432
EN13165 N 4
Bauder B\ Amt 5. 3953 BZ M Toutes les donndes reposent sur I'élat actuel de la technalegie. Tous drolts

gen
Téléphone: 0031 343-59 14 78— Fax: 0031 343- 59 75 96 www.bauder.nl réservés. Informez-vaus, le cas échéant, sur le niveau de connaissances
techniques




