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BauderPIR PLUS
Productdatablad
Levervorm Polyisocyanuraat hardschuim platen conform EN 13165
Toepassing Voor directe applicatie op de dakspanten of houten platen
Boven Zuiver aluminium; met aanvullend aan de bovenzijde
Cachering polymeerbitumen, schittering vrij
Onder Zuiver aluminium
Eigenschappen Testmethode Eenheid | Eis/grenswaarde
1800 (buitenmaat)
L EN 822
engte mm 1780 (inbouwmaat)
1200 (buitenmaat)
Breedte EN 822 mm
1180 (inbouwmaat)
. 80, 100, 120,140, 160,
Dikte EN 823 mm 180, 200
Klasse E (general application)
Brandklasse EN 13501-1 82 conform EN 4102-1
Druksterkte EN 826 kPa =120
Warmtegeleidingscoéfficiént A EN 13165 W/m.K | 0,022
Wateropname EN 12087 % max. 3
sd-Waarde (Totaal) - m > 1500
BauderPIR PLUS (Messing- en groef) Artikelnummer Dikte Rd-waarde
40380080 80 mm 3,60 m2K/W
40380100 100 mm 4,55 m2K/W
40380120 120 mm 5,45 m2K/W
40380140 140 mm 6,35 m2K/W
40380160 160 mm 7,25 m?K/W
40380180 180 mm 8,15 m?K/W
40380200 200 mm 9,05 m?K/W
Markeringsnummer — Plaats certificering: .lf__'_{}:_'{f"}. Certificeringsinstantie UGPU, (1048
0751 FIW Miinchen, Duitsland % Toelating 2-23.15-1432
EN 13165
Bauder B.V. Ambachtsweg 5. 3953 BZ Maarsbergen Alle gegevens berusten op de huidige stand der techniek. Wijzigingen voorbehouden.
Telefoon: 0343-59 14 78- Telefax: 0343- 59 75 96 www.bauder.nl Win eventueel inlichtingen in over de stand van de techniek op het moment van uw

bestelling,
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Productdatablad
Product: TOP polymeer bitumen voor BauderPIR PLUS

boven: Speciaal synthetisch materiaal — perforeert vlies
Oppervlak:

onder: Speciaal synthetisch materiaal — polymeer vlies
Inlage: Speciaal synthetisch materiaal — vezelvlies
Artikelnummer: 0260.0000
Eigenschappen Testmethode Eenheid = Eis/grenswaarde
Breedte EN 1848-1 m 1,25
Rechtheid EN 1842-2 mm /10 m Voldoet
Oppervlakte massa/ gewicht EN 1848-1 g/m? ca. 930
Brandgedrag EN 13501-1 Klasse A—F Klasse E
Woaterdichtheid EN 1928:2001 Wi1,w2,w3 wi
Waterdampdoorlaatbaarheid p EN 12572 m ca. 25
Koudebuigsterkte EN 1109 °C -25
Warmteweerstand EN 1110 °C >+100
Maximale trekkracht EN 12311-1 N/50 mm | lengte: > 645 | dwars: > 375
Maximale elasticiteit EN12311-1 % lengte: 23 |dwars: >3
Weerstand tegen scheuren ( bevestigers ) EN 12310-1 N/50 mm | lengte: 270 | dwars:>70
Kunstmatige veroudering ( EN 1296 & EN 1297)
Maximale trekkracht EN12311-1 N/50 mm | lengte: = 620| dwars: = 350
Maximale elasticiteit EN 12311-1 % lengte: 22 |dwars:>2
Waterdichtheid EN 1928:2001 Wi,w2,wW3 Wi

ce”

Bauder 8.V, Ambach 5. 3953 BZ M,
Telefoon: 0343-59 14 78- Telefax: 0343- 59 75 96 www.bauder.nl

Alle gegevens berusten op de huidige stand der techniek. Wijzigingen voorbehouden.
Win eventusel inlichtingen in over de stand van de techniek op het moment van uw
bestelling,
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BauderPIR PLUS
Fiche Technique
Description Panneau en mousse de polyisocyanurate rigide selon EN 13165
Domaine d’application Isolation des toitures inclinées au-dessus de la structure portante
L. Aluminium et bitume polymére comme |é de sous-couverture, anti-
n Supérieur
Revétement reflet
Inférieur Aluminium pure
Propriétés Norme Unité Performance
Longueur EN 822 mm 1800 ( ca 1780 net)
Largeur EN 822 mm 1200 (ca 1180 net)
80, 100, 120,140, 160,
Epai EN 82
paisseur N 823 mm 180, 200
c ¢ tauf EN 13501-1 Klasse E (general application)
omportement au feu - B2 selon EN 4102-1
Résistance a la compression EN 826 kPa =120
Conductivité thermique Jp EN 13165 wW/m.K | 0,022
Absorption d’eau a long terme EN 12087 % max. 3
Valeur sd (totale) - m =1500
BauderPIR PLUS (Rainure et languette) Article Epaisseur Valeur Rp
40380080 80 mm 3,60 m2K/W
40380100 100 mm 4,55 m?K/W
40380120 120 mm 5,45 m2K/W
40380140 140 mm 6,35 m2K/W
40380160 160 mm 7,25 m2K/W
40380180 180 mm 8,15 m?K/W
40380200 200 mm 9,05 m?K/W
Numéro de 'Organisme notifié — lieu de |'attestation: .lf__'_{}:_'{f"}. Bureau de certification UGPU, U048
0751 FIW Miinchen, Allemagne ; Admission 2-23.15-1432
EN 13165
Bauder B, Ambachtsweg 5. 3953 BZ Maarshergen Toutes les données reposent sur 'état actuel de la technologle. Tous droits réservés.

Telefoon: 0031 343-59 14 78— Telefax: 0031 343- 59 75 96 www bauder.nl Informez-vous, le cas échéant, sur le niveau de connaissances technigues,
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BauderPIR PLUS (membrane)
Fiche technique
Description Bitume polymére SUPER pour BauderPIR PLUS

Supérieur Feutre a fibre synthétique perforée
Surface

Inférieur Feutre en bitume polymere
Armature Feutre a fibre synthétique spéciale
Article 0260.0000
Propriétés Norme Unité Performance
Largeur EN 1848-1 m 1,25
Rectitude EN 1842-2 mm /10 m Conforme
Poids EN 1848-1 g/m? ca. 930
Comportement au feu EN 13501-1 Classe A—F Classe E
Etanchéité a I'eau EN 1928:2001 Wi1,w2,w3 wi
Résistance a la diffusion de vapeur d’eau SD/uD| EN 12572 m ca. 25
Plige a froid EN 1109 °C -25
Résistance au température EN 1110 °C >+100
Résistance a la traction EN 12311-1 N/50 mm | L: =645 T: =375
Allongement EN 12311-1 % L: =23 T:23
Résistance a la déchirure au clou EN 12310-1 N/50 mm | L:>70 T:>270
Vieillissement artificiel (EN 1296 & EN 1297 )
Résistance au température EN 12311-1 N/50 mm | L: =620 T:>350
Allongement EN 12311-1 % L =2 T:=2
Etanchéité a I'eau EN 1928:2001 Wi,w2,wW3 Wi

ce”

Bauder 8.V, Ambach 5. 3953 BZ M,
Telefoon: D031 343-59 14 76— Telefaw: 0031 343- 58 75 96 www bauder.nl

Toutes les données reposent sur I'état actuel de la technologle. Tous droits réservés.
Informez-vous, le cas échéant, sur le niveau de connaissances technigues.




