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 [1] Testmethode EN 1848-2; tolerantie +/- 10%   

 [2] Testmethode EN 1848-2; tolerantie +/- 5%   

 [3] Testmethode EN 1848-2; tolerantie +/- 5%   

 [4] Resultaten waterdichtheid gelden enkel voor folie en niet voor dichtheid overlappingen 

Technische Fiche 

  Karakteristieken Methode Eenheid Waarde 

  Type   
lage densiteit polyethyleenfolie geprodu-
ceerd uit (eerste keus) granulaten 

 Productnaam   schermfolie B1 

  Kleur   wit doorschijnend 

 Opslag   binnen, beschermd tegen UV-stralen 

 Toepassing   dampremmende kunststofbanen 

 Brandklasse DIN 4101  B1 

  Dikte1 EN 1848-2 mm 0,20 

 Breedte2 EN 1848-2 mm 2 

  Lengte3 EN 1848-2 m 25 

 Densiteit EN 1849-2 g/m² 200 

  Waterdampdoorlaatbaarheid4 EN 1931 sd (m) >100 

 Waterweerstand EN 1928 2 kPa conform 

  Treksterkte langsrichting  EN 12311-2-1 N/50 mm >150 

 Treksterkte dwarsrichting EN 12311-2 N/50 mm >150 

  Scheurweerstand langsrichting EN 12310-1 N >120 

 Scheurweerstand dwarsrichting EN 12310-1 N >120 

 Rek langsrichting EN 12311-1 % 400 

 Rek dwarsrichting EN 12311-2 % 400 

  Statische weerstand t.o.v. beton 25 kg EN 12730  geen perforatie 

 
Dampschermfolie                1420 

#RANGE!B6#RANGE!B6
#RANGE!B7#RANGE!B7
#RANGE!B8#RANGE!B8
#RANGE!B10#RANGE!B10
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 [1] Testmethode EN 1848-2; tolerantie +/- 10%   

 [2] Testmethode EN 1848-2; tolerantie +/- 5%   

 [3] Testmethode EN 1848-2; tolerantie +/- 5%   

 [4] Resultaten waterdichtheid gelden enkel voor folie en niet voor dichtheid overlappingen 

Technische Fiche 

  Karakteristieken Methode Eenheid Waarde 

  Type   
lage densiteit polyethyleenfolie geprodu-
ceerd uit (eerste keus) granulaten 

 Productnaam   schermfolie B2 

  Kleur   wit doorschijnend 

 Opslag   binnen, beschermd tegen UV-stralen 

 Toepassing   dampremmende kunststofbanen 

 Brandklasse DIN 4101  B2 

  Dikte1 EN 1848-2 mm 0,185 

 Breedte2 EN 1848-2 mm 2 

  Lengte3 EN 1848-2 m 25 

 Densiteit EN 1849-2 g/m² 200 

  Waterdampdoorlaatbaarheid4 EN 1931 sd (m) >100 

 Waterweerstand EN 1928 2 kPa conform 

  Treksterkte langsrichting  EN 12311-2-1 N/50 mm >150 

 Treksterkte dwarsrichting EN 12311-2 N/50 mm >150 

  Scheurweerstand langsrichting EN 12310-1 N >120 

 Scheurweerstand dwarsrichting EN 12310-1 N >120 

 Rek langsrichting EN 12311-1 % 400 

 Rek dwarsrichting EN 12311-2 % 400 

  Statische weerstand t.o.v. beton 25 kg EN 12730  geen perforatie 

 
Dampschermfolie                1420 

#RANGE!B6#RANGE!B6
#RANGE!B7#RANGE!B7
#RANGE!B8#RANGE!B8
#RANGE!B10#RANGE!B10
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 [1] Méthode d’essai EN 1848-2; tolérance +/- 10%   

 [2] Méthode d’essai EN 1848-2; tolérance +/- 5%   

 [3] Méthode d’essai EN 1848-2; tolérance +/- 5%   

 [4] Les résultats d’imperméabilité sont seulement valables pour le film et pas pour le drapé de chevauchement... 

Fiche Technique 

  Caractéristiques Méthode Unité Valeur 

  Type   
film polyéthylène en basse densité fabriqué 
en matière première 

 Nom de produit   film paravent B1 

  Couleur   blanc translucide 

 Stockage   à l’intérieur, protéger contre l’UV 

 Application   feuilles plastiques comme pare-vapeur 

 Classe d’incendie DIN 4101  B1 

  Epaisseur1 EN 1848-2 mm 0,20 

 Largeur2 EN 1848-2 mm 2 

  Longueur3 EN 1848-2 m 25 

 Densité EN 1849-2 g/m² 200 

  Imperméabilité du film4 EN 1931 sd (m) >100 

 Résistance à l’eau EN 1928 2 kPa conforme 

 Réaction au feu EN 13501-1  F 

  Résistance à la traction longitudinale EN 12311-2-1 N/50 mm >150 

 Résistance à la traction transversale EN 12311-2 N/50 mm >150 

  Allongement à la rupture longitudinale EN 12310-1 N >120 

 Allongement à la rupture transversale EN 12310-1 N >120 

 Allongement longitudinale EN 12311-1 % 400 

 Allongement transversale EN 12311-2 % 400 

  Résistance à poids fix de 25 kg EN 12730  pas de perforation 

 
Film pare-vapeur               1420 

#RANGE!B6#RANGE!B6
#RANGE!B7#RANGE!B7
#RANGE!B8#RANGE!B8
#RANGE!B10#RANGE!B10
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 [1] Méthode d’essai EN 1848-2; tolérance +/- 10%   

 [2] Méthode d’essai EN 1848-2; tolérance +/- 5%   

 [3] Méthode d’essai EN 1848-2; tolérance +/- 5%   

 [4] Les résultats d’imperméabilité sont seulement valables pour le film et pas pour le drapé de chevauchement... 

Fiche Technique 

  Caractéristiques Méthode Unité Valeur 

  Type   
film polyéthylène en basse densité fabriqué 
en matière première 

 Nom de produit   film paravent B2 

  Couleur   blanc translucide 

 Stockage   à l’intérieur, protéger contre l’UV 

 Application   feuilles plastiques comme pare-vapeur 

 Classe d’incendie DIN 4101  B2 

  Epaisseur1 EN 1848-2 mm 0,185 

 Largeur2 EN 1848-2 mm 2 

  Longueur3 EN 1848-2 m 25 

 Densité EN 1849-2 g/m² 200 

  Imperméabilité du film4 EN 1931 sd (m) >100 

 Résistance à l’eau EN 1928 2 kPa conforme 

 Réaction au feu EN 13501-1  F 

  Résistance à la traction longitudinale EN 12311-2-1 N/50 mm >150 

 Résistance à la traction transversale EN 12311-2 N/50 mm >150 

  Allongement à la rupture longitudinale EN 12310-1 N >120 

 Allongement à la rupture transversale EN 12310-1 N >120 

 Allongement longitudinale EN 12311-1 % 400 

 Allongement transversale EN 12311-2 % 400 

  Résistance à poids fix de 25 kg EN 12730  pas de perforation 

 
Film pare-vapeur               1420 

#RANGE!B6#RANGE!B6
#RANGE!B7#RANGE!B7
#RANGE!B8#RANGE!B8
#RANGE!B10#RANGE!B10

