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Kabelbeschermingsbuizen          3400 

Technische Fiche 

  Karakteristieken Eenheid Waarde  

  Type  Hoge densiteit polyethyleen  (HDPE) 

 Productnaam  Caboflex 

  Productbeschrijving  
Kabelbeschermingsbuis met gladde binnenwand en gerib-
belde buitenwand, voorzien van een mof en een trekdraad. 

 Toepassing  

 Telefoniekabels  

 Datakabels  

 Elektriciteitsleidingen  

 Nutsleidingen  

  Beschikbare diameters mm 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160 

 Lengte  m 25 

  Temperatuurbestendigheid °C -40 tot +100  

 Norm  DIN EN 50086-2-4 / NFC 68-171 

 Kleur  Rood 

  Technische gegevens en afmetingen per diameter  

  Maat 40 50 63 75 90 110 160 

  Buitendiameter in mm 40 50 63 75 90 110 160 

  Binnendiameter in mm 31 40 51 61 76 95 140 

  Lengte 25 25 25 25 25 25 25 
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Fiche Technique 

Tuyaux de protection des câble             3400 

  Caractéristiques Unité Valeur 

  Type  Tube de protection de câble (PEHD) 

 Nom  Caboflex 

  Description  Tube de protection de câble, lisse à l’intérieur et ondulé à 

 Application  

 Câble de téléphonie 

 Conduits du data 

 Conduits d’électricité 

 Conduits des services publics 

  Diamètres disponible mm 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160 

 Longueur m 25 

  Résistance à la température °C -40 à +100  

 Norme  DIN EN 50086-2-4 / NFC 68-171 

 Couleur  Rouge 

  Caractéristiques  techniques et dimensionnelles par diamètre  

  Mésure 40 50 63 75 90 110 160 

  Diamètre ext. en mm 40 50 63 75 90 110 160 

  Diam’tre int. en mm 31 40 51 61 76 95 140 

  Longueur 25 25 25 25 25 25 25 


