Drainageleidingen
Tuyaux de drainage

Agroflex is een drainageleiding op rol. Deze is voorzien van perforaties (0,90 x 5,00 mm), die in de groef van de

buis verzonken liggen. In zanderige gronden of door structuurverstoring kan inslib ontstaan. In dergelijke situaties

wordt een filtermateriaal geadviseerd. Het filtermateriaal kan bestaan uit kokos, polypropyleen of bidim. De leiding

is bestand tegen chemische meststoffen, die mogelijks in het grondwater zijn opgelost.

Materiaal: polyvinylchloride (PVC)

Toepassing: saneren van gronden; verwijderen van water in de teeltlaag en boven op het veld en drain-
eren van wegen, bermen, industrieterreinen, sportterreinen, en funderingen van huizen

Agroflex est un tube de drainage sur rouleau. Le tube est pourvu d'une perforation (0,90 x 5,00 mm), laquelle est
plongée dans la tranchée. En sol sablonneux ou par désordre de construction, une obstruction peut découler.
Dans ce cas une matiere de filtrage est avisee. Le fibre est disponible en coco, polypropylene ou bidim. Le tuyau
est résistant a l'engrais chimique, qui peuvent étre dissous en eau souterraine.

Fabriqué en: chlorure de polyvinyle (PVC)

Application: rehabilitation des sols; elimination de l'eau dans la couche de culture et sur le dessus du ter-
rain; drainage des chaussees, talus, terrains industriels, terrains de sports, et fondation d'im-
meubles

Afbeelding Omschrijving  Referentie Buiten @ Binnen @ m3/Rol Lengte
Image Description Référence @ extérieur @ intérieur m3/Roul Longueur

Naakt - Nu

3120.050001 50 44 0,30 50
3120.065001 65 58 0,45 50
3120.080001 80 71,50 0,55 50
3120.100001 100 91 0,80 50
3120.125001 125 115 2,03 50
3120.160001 160 144 2,30 50
3120.200001 200 182 3,00 40

Kokos - Coco
3120.050002 50 0,35 50
3120.065002 65 0,50 50
3120.080002 80 0,60 50
3120.100002 100 1,10 50
3120.125002 125 1,60 50
3120.200002 200 3,10 20
‘ > 3120.050012 50 0,35 50
\’ 3120.065012 65 0,50 50
3120.080012 80 0,60 50
3120.100012 100 1,10 50

Bidim - Polypropyléne

Naakt - Nu Kokos - Coco licht zanderige- en leembodems met
geplaatst in kiezelbed veen- en zandgrond stabiele structuur
mis en lit de gravier tourbe et terre sablonneuse terres legerement sableuses ou argi-

leuses avec une structure stable
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