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Drainageleidingen           3120 

Technische Fiche 

 Karakteristieken Eenheid Waarde  

 Type  Polyvinylchloride (PVC) 

 Productnaam  Drainage 

 Productbeschrijving  Drainageleiding op rol voorzien van perforaties. 
Beschikbaar in drie uitvoeringen. Naakt, Kokos of Bidim 

 Toepassing  

 Saneren van gronden 

 Verwijderen van water in de teellaag en boven op het 
veld 

 Draineren van wegen, bermen, industrieterreinen, sport-
terreinen en funderingen van huizen.  

 Perforatie mm 0,90 x 5,00, verzonken in de groef van de buis 

 Lengte  m 50 

 Beschikbare diameters mm 50, 65, 80, 100, 125, 160, 200 

 Norm  NF U 51-101 

  Technische gegevens en afmetingen per diameter zonder bekleding,  

  Maat 50 65 80 100 125 160 200 

  Buitendiameter in mm 50 65 80 100 125 160 200 

  Binnendiameter in mm 44 58 71.50 91 115 148 182 

  M³ / rol 0,30 0,45 0,55 0,80 2,03 2,30 3,00 

  Lengte 50 50 50 50 50 50 40 

Naakt Kokos Bidim 
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Fiche Technique 

Tuyaux de drainage               3120 

 Caractéristiques Unité Valeur 

 Type  Chlorure de polyvinyle (PVC) 

 Nom  Drainage 

 Description  
Tube de drainage sur rouleau pourvu d’une perforation. 
Disponible en troi versions. Nu, Coco ou Bidim 

 Application  

 Réhabilitation des sols 

 Élimination de l’eau dans la couche de culture et sur le 
dessus du terrain  

 Drainage des chaussées, talus, terrains industriels, ter-
rains de sports et fondation d’immeubles 

 Perforation mm 0,90 x 5,00, plongée dans la tranchée 

 Longeur m 50 

 Diamètres disponibles mm 50, 65, 80, 100, 125, 160, 200 

 Norme  NF U 51-101 

  Caractéristiques  techniques et dimensionnelles par diamètre sans revêtement 

  Diamètre nominal 50 65 80 100 125 160 200 

  Diamètre extérieur en mm 50 65 80 100 125 160 200 

  Diamètre intérieur en mm 44 58 71.50 91 115 148 182 

  M³ / roul 0,30 0,45 0,55 0,80 2,03 2,30 3,00 

  Longeur 50 50 50 50 50 50 45 

Nu Coco Bidim 


