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Unifleks Extra Crystal     1440

Karakteris�eken Methode Eenheid Waarde

Type SBS-gemodificeerd bitumenmembraan

Productnaam Unifleks Extra Crystal

Productbeschrijving Waterdich�ngsmembraan

Toepassing

¨ Dakafdich�ng van gebouwen en construc�es

¨ Nieuwe daken en repara�e oude daken

¨ Waterdicht maken van bouwstructuren

¨ Eénlaagse en meerlaagse systemen

Afwerking bovenzijde Zwarte kristal

Afwerking onderzijde Wegbrandfolie (polymeerfilm)

Lengte x breedte m 8 x 1 

Gewicht kg/m² 5,5

Dikte mm 4,4

Type / gewicht wapening g/m² Polyester / 190

Extern brandgedrag EN 13501-1 Broof (t2)

Max. trekkracht langs / dwars EN 12311-1 N/50mm 800 / 600

Rek bij breuk langs / dwars EN 12311-1 % 35 / 35

Dimensionele stabiliteit langs EN 1107-1 % 0,5

Soepelheid bij lage temperatuur EN 1109 °C ≤ -20

Vloeiweerstand EN 1110 °C ≥ 100

Waterdichtheid EN 1928 kPa 300

Nageldoorscheursterkte EN 12310-1 N 180

Unifleks Extra Crystal is een waterdich�ngsmembraan op basis van elastomeerbitumen met een polyesterinlage, speciaal 
ontworpen voor plaatsing als éénlaagse of tweelaagse dakafdich�ng van gebouwen en construc�es en voor het waterdicht maken 
van bouwstructuren. Zowel voor nieuwbouw als renova�e. 

Samenstelling: Bitumen, SBS (styreen-butadieen-styreen) elastomeermodificator en minerale vulstof (talk, dolomiet enz.) 
met een polyesterinlage (190gr/m²)

Afwerking: Fijnkorrelig zwart kristal aan de bovenzijde en een wegbrandfolie aan de onderzijde.

Verwerking: Mechanisch beves�gd, thermisch gelast of losliggend met ballast

Verpakking: Afme�ng van de rol: 8 x 1 m

Gewicht van de rol: +/- 44 kg

Aantal rollen per pallet: 20

Cer�ficaten:


