PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Cislo: 700050
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1. Jedinec¢ny identifikacni kod typu vyrobku:
RAVATHERM XPS 500 SL

d=40mm XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)3 - WL(T)0,7 - FTCD1
40mm<d<80mm  XPS-EN13164 - T1-CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)2 - WL(T)0,7 - FTCD1
80 mm<d XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)1 - WL(T)0,7 - FTCD1

2. Zamyslené/zamyslena pouziti: Tepelna izolace budov
Ravago Building Solutions S.A.
2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl

4. Zplnomocnény zastupce: -

3. Vyrobce:

5. Systém/systémy POSV: Systém 3.
6a. Harmonizovana norma: EN 13164:2012+A1:2015
Oznameny subjekt/oznamené subjekty EIW (0751)
EMI (1415)
OFI (1085)
7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:
Zakladni charakteritiky Symbol Parameter
Tepelna vodivost
40 — 80 mm Ag 0,034 (W/mK)
100 — 200 mm Ag 0,035 (W/mK)
Tepelny odpor Rq4 *
Rozmérové tolerance T T1
Pevnost v tlaku CS(10\Y) 500 (kPa)
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR NPD
Reakce na oherl RtF E
Hofeni postupujicim Zhnutim NPD
Dlouhodoba nasakavost pfi Uplném ponoieni WL(T) 0,7 (= 0,7 Vol.%)
40 mm 3 (£3Vol.%)
Dlouhodova nasakavost pfi diftzi | 50 — 60 mm WD(V) 2 (=2 Vol.%)
80 — 200 mm 1(21Vol.%)
Faktor difizniho odporu vodnich par MU NPD
Stalost napéti v tlaku pfi ( dotvarovani tlakem ) CC (2/1,5/50) 180 (kPa)

Stalost reakce na ohen pfi plsobeni tepla, vlivu pocasi, starnuti /

degradaci Reakce na oher beze zmény u extrudované polystyrenové pény

Stalost tepelného odporu pfi pusobeni tepla, vlivu po¢asi, starnuti /
degradaci

Tepelny odpor a soucinitel tepelné vodivosti

viz vySe Rd a Ad

Odolnost mraz/tani p¥i dlouhodobé nasakavosti diftizi FTCD 1(s1Vol.%)
Odolnost mraz/tani pfi dlouhodobé nasakavosti ponofenim FTCI NPD
Rozmérova stabilita za uréenych teplotnich a vlhkostnich
podminek DS (70,90)
Deformace pfi uréeném napéti v tlaku a teplotnich podminkach DLT (2)5
Uvolfiovani nebezpecnych latek do vnitfniho prostredi NPD

www.ravagobuildingsolutions.com
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* Tepelny odpor (Rq) R4 (M2K/W) Tepelny odpor (Rq4) Rg (M2K/W) Tepelny odpor (Rq4) Rg (M2K/W)
40 mm 1,15 100 mm 2,85 160 mm 4,55
50 mm 1,45 120 mm 3,40 180 mm 5,10
60 mm 1,75 140 mm 4,00 200 mm 5,70
80 mm 2,35 150 mm 4,25

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlédSeni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho Misto a datum vydani: Podpis:
jménem:
Patrick Cabuy, Business Director 2146 Luxembourg, 2021.02.25. e

NPD — (No Performance Determined) - Zadna specifikovana sila
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