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The miracles of science*

DuPont™ Plantex® Geoproma®
VYHLASENIE O PARAMETROCH - DoP-Geoproma®-02

1.

Jedinec¢ny identifikacny kéd typu vyrobku: DuPont™ Plantex®

2. Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoziiujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4: Geoproma

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou: Filtracia, Filtracia a separacia

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podlia
¢lanku 11 ods. 5: DuPont de Nemours (Luxembourg) S.ar.l., Rue General Patton, L-2984 Luxembourg ( Code: 13820-A )

5. 'V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia tlohy
vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2: -

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju
v prilohe V: Systém 2+

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma,
KIWA MPA Bautest GmbH, No. 0799, vykonal pociato€nu kontrolu vyrobne a vyroby ako aj hodnotenie
nepretrzitého dozoru a vyhodnotenie systému riadenie vyroby podl'a systém 2+ a vydal osvedcenie o
zhode riadenie vyroby.

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurdpske
technické posudenie: -

9. Deklarované parametre:

Harmonizované technické specifikacie

(*) 0
2z 27

EN 13249 : 2014 EN 13250 : 2014 EN 13251 : 2014 EN 13252 : 2014 EN 13253 : 2014
EN 13254 : 2014 EN 13255 : 2014 EN 13256 : 2014 EN 13257 : 2014 EN 13265 : 2014
Podstatné Vlastnosti Norma Jednotka Parametre
o kN/m MD 4.7 (-0.61)
Pevnost v tahu Tax EN ISO 10319 KN/m CMD 53 (-0.69)
- % MD  35.0 (+/-10.4)
Predlzenie €y EN ISO 10319 % CMD 450 (+-10.4)
Dynamicka prieraznost D, EN ISO 13433 mm 45 (+5)
Porusujuca sila skuska CBR F; EN ISO 12236 kN 0.750 (- 0.075)
Otvorena velkost otvorov Ogg EN ISO 12956 um 175 (+/- 52.5)
Priepustnost — index rychlosti Viso EN ISO 11058 m/s 100+ 10° (- 30+ 10?)
. Zakryté do 2 tyzdnov od pokladky.
Zivotnost — podTla prilohy B Predpokladana Zivotnost' viac ako 100 rokov vo vSetkych prirodzenych pédachs 4 <pH <9 a
teplotou do 25°C na zaklade vysledkov podla testovacej metédy B.4.2.2 (112 dni) z prilohy B.

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sii v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9. Toto vyhlasenie o
parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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