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GLAPOR 
PREHĽAD PRODUKTOVPRODUKTY Z PENOVÉHO SKLA

GLAPOR PG | Dosky z penového skla (blok)

Doska z penového skla je univerzálny izolačný materiál vyrobený 
zo 100% vysokokvalitného recyklovaného skla.

•	 vysoká pevnosť v tlaku
•	 nehorľavosť
•	 odolnosť voči mrazu
•	 rezistencia proti plesniam a hubám

Nosná nenasiakavá tepelná izolácia pod základové a podlahové do-
sky, pri návrhu záhradnej a krajinnej architektúry, rekonštrukcií a ako 
ľahká výplň. •	 vysoká pevnosť v tlaku

•	 chráni základovú dosku
•	 umožňuje rôzne hrúbky vrstvy
•	 bez kapilár (bez vzlínavosti)

GLAPOR SG | Štrk z penového skla

Kombináciou systému RDS izolačného (strateného) debnenia a 
štrku z penového skla dostávate prémiové riešenie nosnej tepelnej 
izolácie. 

GLAPOR RDS | Obvodové izolačné debnenie základovej dosky GLAPOR Spádové izolačné dosky

•	 odolnosť proti hmyzu a 
hlodavcom

•	 jednoduchá montáž
•	 100% recyklované sklo
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Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

GLAPOR PG | BLOK PENOVÉHO SKLA | Dosky z penového skla

PRODUKTY Z PENOVÉHO SKLA

GLAPOR PG 600 PG 900.2 PG 1000

Tepelná vodivosť λD EN 12667/EN 12939 W/(mK) 0,054 0,054 0,058

Pevnosť v tlaku EN 13167 CS(Y) 600 900 1000

Trieda reakcie na oheň EN13501-1 A1 A1 A1

Objemová hmotnosť ± 10 % kg/m3 130 135 135

Produkt / Materiál / Zloženie 100 % vysokokvalitné recyklované sklo

Farba šedá

GLAPOR PG 600
GLAPOR PG 900.2
GLAPOR PG 1000

Rozmer dosky LxB (mm) 

 800 x 600 600 x 400 1200 x 800

 Hrúbka (mm)  paleta 
(ks)

paleta 
(m2)

paleta 
(ks)

paleta 
(m2)

paleta 
(ks)

paleta 
(m2)

40 - - 100 24,00 - -

50 40 19,20 80 19,20 - -

60 34 16,32 68 16,32 - -

70 30 14,40 60 14,40 - -

80 24 11,52 48 11,52 - -

90 16 7,68 32 7,68 - -

100 20 9,60 40 9,60 10 9,60

110 18 8,64 36 8,64 9 8,64

120 16 7,68 32 7,68 8 7,68

130 16 7,68 32 7,68 8 7,68

140 14 6,72 28 6,72 7 6,72

doska (m2) 0,48 m2 0,24 m2 0,96 m2

http://www.ravago.sk
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Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

GLAPOR RDS | Obvodové izolačné debnenie základovej dosky

PRODUKTY Z PENOVÉHO SKLA

GLAPOR (900.2) GLAPOR RDS

Tepelná vodivosť λD EN 12667/EN 12939 W/(mK) 0,054

Pevnosť v tlaku EN 13167 CS(Y) 900

Trieda reakcie na oheň EN13501-1 A1

Objemová hmotnosť ± 10 % kg/m3 130

Produkt / Materiál / Zloženie 100 % vysokokvalitné recyklované sklo

Farba šedá

GLAPOR RDS  (mm) H1 H2 L L1 L2 B B1 Označenie Paleta (ks)

GLAPOR RDS 60/40 600 400 920 120 800 240 120 RDS 60/40 (600x920x240/800) 6

GLAPOR RDS 60/30 600 300 920 120 800 240 120 RDS 60/30 (600x920x240/800) 6

GLAPOR RDS 50/20 500 200 920 120 800 240 120 RDS 50/20 (500x920x240/800) 6

GLAPOR RDS 80/50 800 500 720 120 600 240 120 RDS 80/50 (800x720x240/600) 10

GLAPOR RDS 80/40 800 400 720 120 600 240 120 RDS 80/40 (800x720x240/600) 10

GLAPOR RDS 80/30 800 300 720 120 600 240 120 RDS 80/30 (800x720x240/600) 10

B1
B1B L1

L2
L

L2

H1 H2

http://www.ravago.sk
https://youtu.be/iQjerVaGYyk
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Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

GLAPOR SG | Štrk z penového skla

PRODUKTY Z PENOVÉHO SKLA

GLAPOR SG 600 SG 800 SG 600 P SG 800 P SG 800 T

Tepelná vodivosť λD EN 12667/EN 12939 W/(mK) ≤ 0,078 ≤ 0,083 ≤ 0,080 ≤ 0,085 ≤ 0,085

Veľkosť zrna EN 933-1 mm 16 - 63 32 - 63 16 - 63 32 - 63 32 - 63

Sypná hustota EN 1097-3 kg/m3 100 - 120 150 - 170 100 - 120 150 - 170 150 - 170

Pevnosť v tlaku (stlačenie = 10 %) EN 826 kPa ≥ 600 ≥ 800 ≥ 480 ≥ 800 ≥ 800

Produkt / Materiál / Zloženie 100 % vysokokvalitné recyklované sklo

http://www.ravago.sk

