
Č.: SG 800   | 2019-2 SK

podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011, korigendum (EÚ) č. 568/2014

1.

2.

3.

5. Systém 2+

6a. EN 13055-2: 2004

6b. Notified Body: 2573

7.

Parametre
Harmonizovaná 

technická

špecifikácia

kg/m³ 135 - 170

mm 32 - 63

NPD

Obj.-% < 10

mm < 100

N/mm
2 > 0,8

H.-% 100

H.-% NPD

H.-% < 2 (F2)

NPD
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Walter Frank   (konateľ)

Mitterteich, 01.08.2019

Zloženie / Obsah EN 13055-2, Ods. 4.23

Výkon uvedeného výrobku zodpovedá vysvetlenému parametru/vysvetleným parametrom. Za vyhotovenie 

Vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je zodpovedný výhradne hore uvedený 

výrobca.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:

EN 13055-1, Príl. A

Podiel zlomených zŕn EN 933-5

Objemová stálosť EN 13055-1, Príl. B

FTW odolnosť EN 13055-2, Príl. B
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Veľkosť zrna EN 933-1

Tvar zrna EN 933-3

Absorpcia vody EN 1097-6

Výška nasatia vody EN 1097-10

Pevnosť zrna

notifikovaná osoba(-y):

Deklarované parametre:

Všeobecné charakteristiky

Sypná hustota EN 1097-3

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

Hüblteichstraße 17

95666 Mitterteich

Nemecko

Systém(-y) na ohodnotenie a kontrolu stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Vyhlásenie o parametroch

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: GLAPOR SG 800 | GLAPOR SG 800 P | GLAPOR SG 800 T

Účel(y) použitia: Jemná zrnitosť kameniva pre povrchové úpravy pre 

nestmelené a stmelené použitie

Výrobca:

http://www.glapor.de/

