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RESITRIX SK W full bond

(10109557)

1. Vyrobok:
Identifikacny kod/nazov produktu.

2. Druh alebo sériové Eislo, pripadne iny
znak umoznujuci identifikaciu vyrobku
podla bodu 11(4):

3. Sposob poutzitia predpisany vyrobcom,
alebo spdsob pouzitia stavebného vyrobku
v sullade s prislusnou harmonizovanou
normou:

4. Nazov, registrovany obchodny nazov
firmy alebo registrovana obchodna znacka
a kontaktna adresa vyrobcu v sulade

s bodom 11(5):

5. Meno a kontaktna adresa osoby,
poverenej Ulohami uvedenymi v bode 12(2):

6. AVCP:

Metoda alebo metddy skusania a overovania
stalosti vlastnosti stavebného materidlu

v sulade s dodatkom V.

7. Oboznameny organ:

V pripade prehlasenia o vlastnostiach,
tykajuce sa stavebného materialu,
podliehajucemu harmonizovanej norme.

8. Oboznameny organ (ETA):

V pripade prehlasenia o viastnostiach,
tykajuce sa staveb. materidlu, pre ktory bolo
vydané Eurépske Technické Osvedcenie.

Resitrix

SK W full bond
(sériové Cislo a Sarza su vytlacené
na hornom povrchu materialu)

Resitrix SK W je kompozitna hydro-
izolatna membrana na baze EPDM

a samolepiaceho SBS modifikovaného
pasu so snimatefnou féliou.

CARLISLE Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16

21079 Hamburg

Germany

Bod 4

Systém 2+

Oboznamené testovacie laboratérium
0432, MPA NRW, vykonalo kontrolu
vyroby podliehajlcu certifikacii podra
Systém 2+,

Certifikat 0432-CPD-220164-2

ETA-06/0257



9. Deklarované vlastnosti produktu:

CARLISLE

N

CARLISLE Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
21079 Hamburg

wWww.cCm-europe.com

Harmonizovana

Zakladné charakteristiky Vlastnosti tackinicks norms

. . . ; EN ISO 11925-2, 2002,
Trieda reakcie na ohen Trieda E podla STN EN 13501-1
Vodotesnost’ Vyhovuje STN EN 1928-B

Tahové vlastnosti:

Maximalna tahova sila pozdizne/prie¢ne
Tahova sila pozdizne/prie¢ne
PredlZenie pri max. tahovej sile

2 500 N/50 mm
= 250/200 N/50 mm

STN EN 12311-2

pozdiZne/prieéne 2300/2300 %

Ohyb za studena -30°C STN EN 495-5
Odolnost’ proti narazu:

-Metoda A+B/2000 mm :

-pre vSetky druhy podkladu; najmensi vybawe STNEN 12681
priemer vpichu (10 mm)

Odolnost’ proti statickej zat'azi :

Metéda B/20kg Vyhovuje STN EN 12730
Odolnost’ voci odtrhnutiu

vostbnelrechs 212N STN EN 12310-2
Pevnost’ spojov:

-vo¢i odltipnutiu = 80 N/50 mm STN EN 12316-2

-v strihu 2 200 N/50 mm STN EN 12317-2
Odolnost’ voéi umelému starnutiu Vyhovuje STN EN 1297
Nebezpecné substancie - SDS

10. Prehlasenie

Vlastnosti produktu uvedené v bode 1 a 2 su v stlade s deklarovanymi vlastnostami v bode
9. Toto prehlasenie o viastnostiach (DoP) je vydané na vlastnu zodpovednost’ vyrobcu

v sulade s bodom 4.

Podpisané

ARLISL
Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
D - 21079 Hamburg




