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SikaTack™-Panel

Montazny systém na odvetravané fasadne obklady

Popis produktu SikaTack — Panel je lepiaci systém na zakrytii a hospodarnu montaz
fasadnych obkladov.
Systém pozostava z trvalo-elastickej lepiacej hmoty SikaTack — Panel
a obojstranne lepiacej pasky SikaTack — Panel Montageband na fixaciu
obkladov, ako aj z produktov uréenych na pripravu podkladu. Pomocou
systému SikaTack — Panel je mozZné neviditelne upevnit fasédne obklady na
podkladnu konstrukciu.

Pouzitie Zakryté upevnenie odvetravanych fasadnych obkladov v oblasti:
e obytnych a priemyselnych stavieb do max. 3 posch. *)
e novostavieb a sanacii
e vnutornych priestorov

* ) obCianskych a 4 az 8 poschodovych stavieb iba po konzultacii s miestnou
poziarnou policiou. Pri pracach zabezpecit dodato¢né zaistenie. Spodna
konstrukcia z hlinika.

V zasade je vhodny na vSetky typy fasadnych obkladov, potrebné je vopred
overit prilnavost’ materialov.

Predbezné overenie prilnavosti je potrebné vykonat pri fasadnych obkladoch:
Alu (Alucobond)

Vlaknocement (Eternit Pelicolor)

Dosky z jemného cementového zakladu

Sklenené a keramické natery

HPL dosky (napr. Max Exterior, Trespa Meteon)

Keramické obklady

Vyhody systému - vSeobecné stavebné povolenie, ¢. Z-36.4-18
- jednokomponentny, vopred pripraveny produkt,
- hospodarna, rychla montaz,
- odolny voci starnutiu a poveternostnym vplyvom,
- rovhomerné rozdelenie napatia po celej ploche fasadneho obkladu,
- kreativnost’ pri navrhovani fasadnych obkladov,
- estetické fasadne plochy,
- bez silikénov,
- tuhé, nepohyblivé upevnenie.

Technické udaje

Chemicka baza 1-komponentny polyuretan vytvrdzujiuci vzdusnou vihkostou
Hustota 1,18 kg/l podla DIN 53 479

Pevnost' v tahu cca 2,5 MPa, napétie pri pretrhnuti DIN 53 504

Pevnost’ v tahu v Smyku cca 2,0 MPa, napétie pri pretrhnuti DIN 53 504, DIN EN 1465
Teplota pri spracovani +5°Caz+35°C

Cas tvorby koze 20 minut pri + 23 °C /50 % r.v.v.
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Vytvrdenie

4 mm /24 hod. pri + 23 °C /50 % r.v.v.

Teplotny rozsah pouzitelnosti

-40°Caz+90°C

Zatriedenie stav. materialu

B2, podla DIN 4102, ¢ast 1

Farba

slonova kost

Spoésob dodavky

kartuse a 310 ml (1 karton obsahuje 12 kartusi)
monoporcie a 600 ml (1 karton obashuje 20 monoporecii)

Skladovatelnost’

Originalne a neotvorené obaly, pri skladovani v suchom priestore a pri
teplote +10°C az +25°C: 9 mesiacov od datumu vyroby.

SikaTack — Panel
podkladné natery

Sika Cleaner 205 SikaTack Panel Primer

chemicka baza spojovaci prostriedok

v alkoholovom roztoku

rozpustadla obsahujuci
pigmentovany epoxi-
dovo-zZiviény roztok

farba transparentnd, bezfarebna | Cierna

hustota (DIN 51 757) | 0,8 g/cm’ 1,0 g/lcm’
teplota pri aplikacii +5°C az +35°C
zapalna teplota +14°C -4°C
spbsob dodavky flaSa 11 flaSa 11

skladovatefnost Originalne a neotvorené obaly, pri skladovani

v suchom priestore a pri teplote +10°C az +25°C:
9 mesiacov od datumu vyroby pre SikaTack Panel
Primer

12 mesiacov od datumu vyroby pre SikaCleaner 205

SikaTack — Panel
Montazna paska:

Obojstranne lepiaca fixatna paska na okamzitu fixaciu fasadnych obkladov
az po vytvrdenie lepiacej hmoty SikaTack — Panel, a zaroven na zabezpe-
¢enie minimalnej hrubky lepiacej vrstvy 3 mm.

Hodnota

chemicka baza uzatvorena polyuretanova penova paska
farba antracitova

rozmery 12 x 3 mm

hustota 0,05 g/cm° podla DIN 51 757

pevnost v tahu cca 0,3 MPa

pevnost v tahu za Smyku cca 0,3 MPa

teplota pri aplikacii +5°az+35°C

teplotny rozsah pouZitelnosti |- 40 °C aZ + 50 °C

spOsob dodavky rolka a 33 m, karton 25 roliek

Dlhodoba pevnost sa dosahule lepidiom SikaTack — Panel. Aplikacia sa
vykondava po celej diZke spodnej kon&trukcie.

Projektovanie

Spodna konstr. hlinikova

Stavebné povolenie na pouZitie pre spodnu kon$trukciu (L alebo T profily
alebo podobné) pozostavaju zo zliatiny min. AIMgSi 0,5 F 22 podla DIN
1748-1, prip. SIA 233.

Spodna konstr. drevena

Zvislé latovanie zo smreku alebo jedle, drevo hoblované, maximalna
vlihkost dreva 15 % podla DIN 1052. Lepena plocha musi byt neoSetrovana,
bez oSetrovacich prostriedkov na drevo (pripadné natery z povrchu odstranit
hoblikom — min. 1 mm). Styk medzi jednotlivymi profilmi dreva musi byt min.
1 cm.

SikaTack®-Panel



Dimenzovanie Dimenzovanie zvislej spodnej konstrukcie zavisi od druhu fasadnej
konstrukcie. Vzdialenosti profilov a ich Sirky zavisia od statickych poziadaviek
a od poziadaviek vyplyvajucich z udajov o druhu obkladov.

Priprava kazdého diela vyzaduje individualne projektovanie.

Priklady rieSeni | jednopolova konstr. | viacpolova konstrukcia
& =]
pozadovana Sirka
profilu pre
nanasanie S Sl
SikaTack Panel - . I
u
g
|50~100mrn

Lepenie sa vykonava po celej vySke fasadneho obkladu.

Vypocétom povolené hodnoty Unosnosti:
- Sirka lepenia 10 mm

- napatie v tahu 0,15 MPa

- napatie v Smyku 0,15 MPa

Tieto hodnoty platia tre klimu v strednej Eurdpe.

Pri zameriavani fasady a upeviiovani zvislych spodnych konstrukcii

z hlinika alebo dreva na stavebnu konstrukciu sa riadte znamymi
technickymi podmienkami (SIA 160, SIA 233).

Zvislé hlinikové profily, resp. drevené latovanie musia byt uchytavané
paralelne, rovno, aby sa zabezpecilo rovnomerné nalepenie fasadnych
obkladov na vsetky profily a po ich celej dizke.

Dilatacné sSkary Rozostupy obkladov na miestach stykov musia byt dostatocne velké, aby
sa zabranilo stladeniu obkladov pri dosiahnuti maximalnej teplotnej
roztaznosti. Dbajte na upozornenia vyrobcu, ako aj na koeficienty roztaznosti
latovania spodnej konstrukcie.

Na spodnom a hornom okraji objektu nechajte dostatocny otvor na
prevetravanie.

Zhotovenie

Podmienky ku spracovaniu Lepenie je mozné vykonavat vo vyrobni alebo priamo na stavbe, pri praci je
treba chranit priestor pred poveternostnymi vplyvmi a prachom. Pocas prac
nesmie teplota vzduchu poklesnat pod +5°C a nesmie prekrogit +35°C.
Relativna vihkost vzduchu max. 75 %. Nasledujucich 5 hodin po montazi
nesmie teplota poklesnut pod min. pozadovanu teplotu vzduchu. Teplota
lepenych pléch (fasadnych obkladov, spodnej konstrukcie) musi byt
min. o 3°C vy3sia ako je teplota rosného bodu, zabrani sa tym kondenzacii
vodnych par na povrchu.

Spracovavatel musi byt technicky zaskoleny. Ma viest protokol o priebehu
prac.

Priprava lepenych ploch Lepené plochy musia byt ¢isté, suché a bez mastn6t. Po aplikacii
podkladného nateru chrarite povrch pred prachom, znedistenim a pod.
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prebrusit brisnou tkaninou
Cistu, nemastnu a nechlpatu
tkaninu alebo distiaci papier
navlhéit Sika Cleaner 205
a lepenu plochu pretriet
(znecistenu tkaninu viackrat
vymenit)
Cas odvetrania 10 min.
SikaTack Panel Primer
dobre pretriast (guli¢ku
v obale treba dobre pocut)
e SikaTack Panel Primer
nanasat pomocou Stetca,
alebo plste, v tenkej vrstve,
rovhomerne a celoploSne
e Cas odvetrania min. 30 min.,
max. 8 hod.

zbavit prachu
SikaTack Panel Primer
dobre pretriast (gulicku
v obale treba dobre pocut)
e SikaTack Panel Primer
nanasat pomocou Stetca,
alebo plste, v tenkej vrstve,
rovnomerne a celoplo$ne
e ¢as odvetrania min. 30 min.,
max. 8 hod

spodna konstrukcia z dreva

Pozor:

Kalny alebo biely roztok Sika Cleaner 205 sa nesmie pouzivat. Rovnako je
zakazané pouzivat résolovity alebo nehomogénny podkladny nater.
Vytvrdeny podkladny nater sa da odstrariovat len mechanicky. Sika Cleaner
205 zanechava za sebou kalny film. OSetrovat len lepenu plochu. Minimalne
Casy odvetrania je potrebné dodrziavat. Znecisteny povrch obkladu ihned
omyt tkaninou alebo Cistiacim papierom.

Priprava fasadnych obkladov

Lepena plocha musi byt Cista, sucha a bez mastnét. Po aplikacii
podkladného nateru chrarite povrch pred prachom, znedistenim a pod.

e manualne zdrsnit pomocou
brusnej tkaniny (napr.
Scotch Brite very fine) alebo
strojne zdrsnit’ lepiace
plochy pomocou briusneho
kotuca, zrnitost' 80.
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Upozornenie:
Dodrziavajte upozornenia vyrobcov obkladov o ich skladovani. Pred lepenim
sa nesmu obklady skladovat’ na priamom slnku.

Gistu, nemastnu a nechlpatu
tkaninu alebo Cistiaci papier
navlh¢it Sika Cleaner 205
a lepenu plochu pretriet
(znecistenu tkaninu viackrat
vymenit)

Cas odvetrania 10 min.
keramické obklady a
cementdzne dosky distit’
pomocou brusnej tkaniny a
prach odsat vysavacom.
Nepouzivat rozpustadla
obsahujuce Cistiace
prostriedky ako napr. Sika
Cleaner 205.

SikaTack Panel Primer
dobre pretriast’ (guli¢ku

v obale treba dobre pocut)
SikaTack Panel Primer
nanasat pomocou Stetca,
alebo plste, v tenkej vrstve,
rovhomerne a celoplodne
¢as odvetrania min. 30 min.,
max. 8 hod

Lepenie

SikaTack — Panel
montaznu pasku nalepit po
celej dizke zvislého profilu,
ochrannu foliu eSte
neodliepat.

i
i
i
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Nanasanie lepidla SikaTack
— Panel sa vykonava
pomocou ru¢nej alebo
tlakovej pistole, profil
nanasaného lepidla je
trojuholnikovy (Sirka 8 mm,
vyska 10 mm), minimalna
vzdialenost od montaznej
pasky 5 mm, nanasa sa po
oboch stranach profilu.

Montaz obkladov
Odstranit’ ochrannu féliu

z montaznej pasky. Lepeny
fasadny obklad sa na
predpokladané miesto
nasadi pomocou
osadzovacich uchopov tak,
aby zatial nedoslo

k celoploSnému kontaktu

s montaznou paskou.
Prekontrolovat umiestnenie
fasadneho obkladu a az
potom ho pritlacit’ ku
montaznej paske.

Montaz obkladov musi byt’ ukonéena do 10. minut od nanesenia lepidla

na profil.

Odstrarnovanie lepidla

Na Cistenie naradia a odstrafovanie nezatvrdeného lepidla odpora¢ame
pouzit Sika Colma Reiniger. Vytvrdeny material je mozné odstranit’ uz len

mechanicky.
Spotreba materialu Material Nanesenie Spotreba
SikaTack — Panel ccad4d ml/m
trojuholnikovy zodpoveda

kartusa a 310 ml profil 7 m/ kartusa
monoporcia a 600 ml 8 x 10 mm 13 m / monoporcia
Sika Cleaner 205 cca3,5ml/m

Sirka 50 mm zodpoveda
250 ml flfasa
1,0 | flasa cca 285 m/ 1,01 flasSa
SikaTack — Panel Primer cca8ml/m

Sirka 50 mm zodpoveda
1,0 | flasa cca 125 m/ 1,01 flasSa
SikaTack — Panel montazna 1Tm/1mb
paska
rolka 8 33 m
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Informacie o ochrane zdravia a bezpec¢nosti

Ochranné opatrenia

Pre zabranenie vzniku alergickej reakcie doporucujeme nosit ochranné rukavice.
Pred prestavkami a ukon€enim prac vymenit zaSpineny odev a umyt ruky.

Dodrziavat treba lokalne predpisy a upozornenia ohfadom bezpec&nosti a
ochrany zdravia uvedené na obale materialu.

Ekolégia

V nevytvrdnutom stave naSe vyrobky spravidla ohrozuju vodu, preto sa nesmu
dostat' do kanalizacie, vody a pody.

Délezité upozornenia

Zvysky materialu je potrebné odstrafiovat’ podrfa lokalnych predpisov. Upine
vytvrdeny material je mozné odstranovat na skladky miestneho odpadu pod
dohladom miestnych uradov.

Katalégové Eislo odpadu:
Odporuc¢ané zaradenie v zmysle vyhlasky 284/2001 Z.z:
08 04 09 — nebezpetny odpad

Podrobné informacie ohfadom bezpecnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné
preventivne opatrenia, ako napr. fyzikalne, toxikologické a ekologické udaje su
uvedené v kartach bezpeénostnych udajov materialu.

Pravne oznamenia

Informacie, a najméa odporuc&ania, vztahujuce sa na aplikaciu a kone¢né vyuzitie
Sika produktov sa podavaju v dobrej viere vyplyvajlicej zo sucasnych poznatkov
a skusenosti s vyrobkami pri spravnom skladovani, manipulacii a aplikacii za
normalnych podmienok.

V praxi rozdiely v materialoch, substratoch a v skuto€nych podmienkach na
stavbe su takeé, Ze nemdze byt poskytnuta Ziadna zaruka, €o sa tyka predajnosti
alebo vhodnosti a pouzitelnosti pre urcity ucel, ani Ziadny zavazok vyplyvajuci

z akéhokolvek pravneho vztahu. Neméze byt vyvodeny Ziadny zavazok ani

z tejto informacie, ani zo ziadnych pisomnych odporuc¢ani alebo poskytnutych
rad.

Vlastnicke prava tretich stran musia byt dodrzané. VSetky objednavky sa
akceptuju podliehajuc nasim platnym v8eobecnym a obchodnym podmienkam.
Uzivatelia by sa mali vzdy odvolavat na posledné vydanie technickych listov pre
konkrétny vyrobok.
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