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RAVATHERM XPS 300 SL [ZOLACE Z POLYSTYRENOVE PENY S UZAVRENOU BUNECNOU STRUKTUROU

POPIS

Tepelna izolace z polystyrenové pény s uzavienou bunécénou strukturou a dlouhodobé
vysoce kvalitnimi vlastnostmi pro nové budovy a rekonstrukce.

POUZITI
Pro tepelné izolace

e OBRACENYCH STRECH- terasy, zelené a parkovaci stfechy, duo stfechy
e  SPODNI STAVBY — suterénni stény, ochrana proti promrzani, zaklady

e PODLAH —béZné podlahy, primyslové podlahy, zaklady

TECHNICKE PARAMETRY

Hodnoty tepelné vodivosti a tepelného odporu

dy(mm) [ 30 | 40 [ 50 | 60 | 80 [ 100 | 120 [ 140 | 150 | 160 [ 180 | 200 | 220 [ 240 | 260 | 280 [ 300 | 320
Ag (W/mK) 0,033 0,034 0,033 0,034 0,035
(mzic;W) 0,9 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,40 | 295 | 3,55 | 425 | 455 | 485 | 545 | 6,05 | 6,45 | 7,05 | 7,65 | 8,00 | 855 | 9,15
Hodnota Vlastnost
Rozmérové tolerance T T1
Pevnost v tlaku CS(10\Y) 300 (kPa)
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TR NPD
Reakce na ohen RtF E
Dlouhodoba nasakavost pfi iplném ponoieni WL(T) 0,7 (= 0,7 Vol.%)
30 — 40 mm 3 (23Vol.%)
Dlouhodova nasakavost pfi diflzi 50 — 60 mm WD(V) 2 (£2Vol.%)
80 — 320 mm 1 (=1 Vol.%)

Stalost pevnosti v tlaku (dotvarovani tlakem)

CC (2/1,5/50)

130 (kPa)

Stalost tepelného odporu pfi plsobeni tepla, vlivu pocasi, starnuti/degradaci

Odolnost mraz/tani pfi dlouhodobé nasakavosti difuzi FTCD 1(21Vol.%)
Odolnost mraz/tani pfi dlouhodobé nasakavosti ponofenim FTCI NPD
Rozmeérova stabilita za uréenych teplotnich a vihkostnich podminek DS (70,90)
Deformace pfi uréeném napéti v tlaku a teplotnich podminkach DLT (2)5

Objemovy podil uzavienych pér( > 95%

Povrch hladky

Rozmeér desky - délka x $itka (mm) 1250 x 600

NPD - Vlastnost neur€ena | * Informace o vétSich tloustkach na vyzadani

UPRAVA HRAN }II{
EN OZNACENI
30 mm <d <40 mm
50 mm <d <60 mm
80 mm<d

SKLADOVANI

XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1,5/50)130 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)3 - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1,5/50)130 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)2 - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1,5/50)130 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)1 - WL(T)0,7 - FTCD1

Desky RAVATHERM XPS mohou byt skladovany venku, maji byt chranény pfed intenzivnim sluneénim zéfenim, nejlépe ponechanim v
pavodnim obalu. Desky nemaji pfijit do styku s jinymi hoflavymi zdroji. Pokud je povrch desek vystaven intenzivnimu slune€nimu zareni
po del8i dobu, dochazi k jeho degradaci na jemny prach.

www.ravagobuildingsolutions.com
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INSTALACE

Produkty RAVATHERM XPS Ize instalovat v doporu¢eném teplotnim rozmezi. PFi vystaveni vy3si teploté nez dopru¢enych 75 °C mohou
desky méknout nebo mize dojit k nevratnym rozmérovym zménam, pfip. se mohou stat kiehkymi a ztratit své mechanické vlastnosti. PFi
instalaci musi manipulace a ochrana desek odpovidat pfisluSnym stavebnim pfedpisim. Desky RAVATHERM XPS Ize fezat nozem,
pilou s jemnymi zuby, odporovym dratem, atd.

Desky RAVATHERM XPS jsou odolné vétsiné bézné se vyskytujicich stavebnich material(l jako bezrozpoustédlové bitumenové smési,
vodou Feditelné prostfedky na ochranu dfeva, vapno, cement, omitkoviny, sadra stejné jako alkoholy, kyseliny a zédsady. Urcité organické
materialy jako rozpoustédlové ochranné natéry dfeva, dehty a derivaty (aerosoly atd.), tenkovrstvé natéry a bézna rozpoustédla jako
aceton, etylacetat, toluen, lih mohou zpUsobit na deskach XPS zméké&eni, smrsténi a dokonce rozpousténi s naslednou ztratou vlastnosti.
Pro lepeni desek RAVATHERM XPS je doporu€ené pouziti lepidel bez rozpoustédel.

Kompatibilita s polystyrenovou pénou by méla byt pred aplikaci odsouhlasena vyrobcem lepidla.

PREDNOSTI VYROBKU RAVATHERM XPS

e VYSOKA TRVALA TEPELNEIZOLACNI VLASTNOST

e VYSOKA MECHANICKA ODOLNOST A TRVANLIVOST

e VYSOKA PEVNOST PRI ZATIZENI

¢ ODOLNOST PROTI VODE A CYKLUM MRAZ - TANI

e ODOLNOST PROTI STARNUTI, HNILOBE A DEGRADACI
eV PRIPADE OHNE SAMOZHASIVY

e LEHKY A SNADNY PRI MANUPALACI

e SNADNO SE REZE BEZNYMI NASTROJI

e CISTY, BEZ ZAPACHU A BEZ PUSOBENI NA POKOZKU

OBECNE INFORMACE

Vyrobky RAVATHERM XPS vyhovuji pozadavkdm nafizeni EU na ozénovou vrstvu. Desky RAVATHERM XPS obsahuji samozhasivou
pfisadu zabranujici nahodnému vzniceni od malého zdrojé ohné. Desky jsou vSak hoflavé, v pfipadé vystaveni silnému ohni mohou
hofet velmi rychle. VSechny pozarni klasifikace uvedené v brozurach RAVATHERM XPS jsou zaloZeny na zkouskach mensich méfitek
a nemusi odrazet reakci materialu pfi konkrétnim pozaru. PoZzadavky na pozarni odolnost konstrukci vychazi z pfislusnych nafizeni pro
dané stavby..

Produkty RAVATHERM XPS nejsou biologicky rozlozZitelné v okolnim prostfedi a nepfedstavuji ekologické nebezpedi pfi styku s vodou
nebo pldou. Desky mohou byt likvidovany na povolenych skladkach nebo ve spalovnach za schvalenych podminek. Vyrobky mohou byt
recyklovany, ale oddélené od ostatnich plastu.

VYROBCE
Ravago Building Solutions S.A.
2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl

Poznamka:

Informace obsazené v tomto dokumentu jsou uvadéné v dobré vife, nenahrazuji vSak projektové podklady a zodpovédnost projektanta a stavebni firmy. Tim nevznika zaruka
vyrobce za aplikace. Uvedené vlastnosti vyrobku se mohou lisit. Kupujici pfebird zodpovédnost za ur€eni vhodnosti pouziti téchto vyrobk(l v pozadovanych aplikacich a
zajistuje, Ze pracovisté a zpUsob aplikace vyhovuji platné legislativé. Timto se neudéluje licence k uzivani patentd a jinych pramyslovych a dusevnich vlastnickych prav. Pro
zakoupené produkty RAVATHERM XPS-G uvadime tyto nejaktualnéj$i navrhy pouziti a doporuceni.
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