ZERTIFIKAT

Nr.: FZ-UKD-365.0-02

Bewertung der zertifizierten Eigenschaften festgelegt im
LZertifizierungsprogramm fur Dammplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)
als Warmedammung aullerhalb der Abdichtung” (Ausgabestand: 28.11.2019), bezugnehmend auf die

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-23.4-224

fiir die Anwendung ,,Warmedammsystem Umkehrdach®

"RAVATHERM XPS 500 SL"

Warmedammsystem Umkehrdach unter Verwendung von

Extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach ETA-19/0425,

(Nutzungsdauer mind. 50 Jahren nach ETA Abs. 2)

mit Treibmittel CO2, i-Butan und Hilfsstoffe (Flammschutzmittel Polymer FR),
XPS mit beidseitiger Schaumhaut und Stufenfalz, Farbe: blau,

Nenndicke 50-200 mm

Hersteller: Ravago Building Solutions Germany GmbH, 06258 Schkopau, Deutschland

Herstellwerk: 06258 Schkopau, Deutschland

Produkt:

Auf Basis des Zertifikates Nr. FZ-ETA-365.0-02 wurden von der nach EN ISO/IEC 17065 akkreditierten
Zertifizierungsstelle des Forschungsinstituts flir Warmeschutz die zertifizierten Eigenschaften des Damm-
stoffs einer Bewertung unterzogen und die Ubereinstimmung mit den Anforderungen der allgemeinen Bau-
artgenehmigung (aBG) Nr. Z-23.4-224 festgestellt.

Die freiwillige Zertifizierung umfasst die regelmafRige Auditierung der werkseigenen Produktionskontrolle
(WPK), sowie die zweimal jahrliche Produktpriifung durch die akkreditierte Priifstelle des FIW Miinchen an
zuféllig im Herstellwerk entnommenen Proben.

Dadurch wird die Zuverlassigkeit des Warmedammstoffes nachgewiesen und ein freiwilliger Qualitdtsnach-
weis flir Planer, Bauleiter, ausfilhrende Unternehmen und Bauherren erbracht.

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit As nach aBG: (pickenbersich in mm)

mit Begriinung und
als befahrbares Um-
kehrdach, einlagig
W/{m-K)

mit Begrinung und

wasserableitender

Trennlage, einlagig
W/(m-K)

mit Begriinung und
wasserableitender
Trennlage, zweilagig
W/(m:-K)

mit Kiesschicht und

wasserableitender

Trennlage, einlagig
W/(m-K)

mit Kiesschicht und
wasserableitender
Trennlage, zweilagig
Wi{m-K)

0,037 (50 < d < 70)
0,038 (70 < d < 120)
0,039 (120 < d < 160)
0,040 (160 < d < 200)

0,041 (120)
0,042 (120 < d < 160)
0,043 (160 < d < 200)

0,046 (220 < d < 240)
0,047 (240 < d < 280)
0,048 (280 < d < 400)

0,035 (50 = d = 70)
0,036 (70 < d < 120)
0,037 (120 < d < 160)
0,038 (160 < d < 200)

0,039 (220 < d = 240)
0,040 (240 < d = 280)
0,041 (280 < d < 400)

Der Warmedurchgangskoeffizient Up ist nach aBG um AU zu erhéhen.
Dies ist nicht erforderlich bei Ausfihrung mit wasserableitender Trennlage nach aBG.

Bei Verwendung der extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten im ,Warmedammsystem Umkehrdach®
sind die Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung zu beachten

Dieses Zertifikat ist glltig bis zum 31.12.2023.

Gréafelfing, 31.10.2022
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und wird nach positiven Nachweisen im folgenden Zertifizierungsjghr er eleH. SM lltig, wenn die Zertifikatsnummer
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Eing auszugsweise Veroffentlichung des Zertifikates ist nur mit vorheriger schrifilicher Genehmigung des FIW Miinchen zuldssig.
Durch die DAKKS nach EN ISO/NEC 17065:2013 akkreditierte Zertifizierungsstelle entsprechend Urkundenanlage D-ZE-14116-01-00
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