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1 – Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

 
WPSIT0095 

 
    Trgovački naziv(i): 

 
- FLAGON EP/PR DE 
- FLAGON EP/PR DE – Energy Plus (white version) 

 
2 - Namjeravana upotreba (upotrebe) 

 
 TPO membrana za hidroizolaciju krovova (EN 13956:2012) 

 
3 – proizvođač: 

 
FLAG S.P.A      
Via Industriale dell’Isola, 3    
24040 CHIGNOLO D’ISOLA (BG)   
www.soprema.it – www.flag-on.com   

 
4 – ovlašteni zastupnik: 
 

  Ne primjenjue se 
 
5 – Sustav ili sustavi procjene i provjera stalnosti svojstava: 

 
  SUSTAV 2+  

 
6a – Harmonizirana norma: HRN EN 13956:2012 
            

 Akreditirano tijelo (tijela): 
 
 OFI CERT (akreditirano tijelo Br. 1085): 
 
-  provelo je vrednovanje sustava tvorničke kontrole proizvodnje   
    sukladno sustavu  2+ 
 
-  izdalo je Potvrdu o usklađenoj tvorničkoj kontroli proizvodnje  
    br. 1085-CPR-0011. 
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7 –Deklarirana svojstva: 
 
 

Bitna svojstva Nazivna  
vrijednost 

Metoda 
ispitivanja 

Usklađena 
tehnička 
norma 

Ponašanje u uvjetima vanjske (leteće) vatre BROOF (t1) HRN EN 13501-5 

HRN EN 
13956:2012 

Klasa zapaljivosti E   HRN EN ISO 11925-2 
 HRN EN 13501-1 

Vodonepropusnost pass EN 1928 met. B  

Vlačna svojstva:   

- Vlačna sila (N/5cm) ≥ 1100  HRN EN 12311-2 

- Izduljenje (%) ≥ 15    HRN EN 12311-2 

Otpornost na udar (mm)  

HRN EN 12691 met. A 

debljina 1,2 mm ≥ 450 
debljina 1,5 mm ≥ 800 
debljina 1,6 mm ≥ 800 
debljina 1,8 mm ≥ 900 
debljina 2,0 mm ≥ 1250 
debljina 2,2 mm ≥ 1250 
debljina 2,4 mm ≥ 1500 

Otpornost na statički pritisak (kg) ≥ 20 HRN EN 12730 

Otpornost na paranje (N) ≥ 300 HRN EN 12310-2 

Jačina varova:   

- otpornost na guljenje (N/50mm) ≥ 200 HRN EN 12316-2 

- otpornost na trganje (N/5cm) > 600 HRN EN 12317-2 

 Lom izvan vara  

Savitljivost pri niskim temperaturama ≤ -35°C HRN EN 495-5 

Otpornost na prorastanje korijenja otporno HRN EN 13948 

Trajnost:   
Izloženost UV zračenju, pri povišenoj  

temperaturi i u vodi stupanj 0 HRN EN 1297 

Opasne tvari sukladno - 

 
 
8 – Odgovarajuća tehnička dokumentacija i / ili posebna tehnička dokumentacija:  
 

Ne primjenjue se  
 
Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su sa skupom deklariranih svojstava. 
Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br 305/2011, pod punom 
odgovornošću gore navedenog proizvođača. 
 
Potpisao za i u ime proizvođača: 
 
     Chignolo d’Isola, 27.02.2017 
     Managing Director, Mr. BROCCANELLO Bruno 
     Flag S.p.A.  
  


