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RAVATHERM XPS 300 ST ZARTCELLAS POLISZTIROLHAB HOSZIGETELES

LEIRAS

Tartésan kivalo teljesitmény( zartcellas polisztirolhab hészigetelés Uj éplletekhez és éplletfelljitashoz.

ALKALMAZASI TERULETEK

e  MAGASTETO - kiils6 hészigetelés szarufak felett vagy koporsofodémen, kiegészité hészigetelés szarufak felett

és bels6 oldalon (éptlet-feltjitas esetén is)

e MEZOGAZDASAGI ES KIS IPARI EPULETEK - hiszigetelés az épliletszerkezet belsd oldalan

e PINCEOLDALFAL - talajjal érintkez6 falak, fagyvédelem, alapozas

MUSZAKI PARAMETEREK

Hévezetési tényez6 és hdvezetési ellenallas értékek

dn (mm) 40 50 60 80 100 120

Aq (W/mK) 0,033 0,033 0,033 0,033 0,034 0,034
Ry (M2K/W) 1,20 1,50 1,80 2,40 2,90 3,50
Tulajdonsag Teljesitmény
Mérettlirések T T1
Nyomofesziltség vagy nyomoszilardsag CS(10\Y) 300 (kPa)
Sik felliletre meréleges hluzészilardsag TR NPD
Nyirdszilardsag SS NPD
Tlzvédelmi osztaly RtF E
Vizfelvétel hosszu ideji teljes bemeritéskor WL(T) 0,7 (£ 0,7 Vol.%)
Hosszu idejl paradiffuzios vizfelvétel WD(V) 3 (£ 3 Vol.%)

Nyomas hatasara bekovetkezd kiszas

CC (2/1,5/50)

130 (kPa)

Hbévezetési ellenallas tartdssaga hé, id6jarasi behatasokkal 6regedéssel/leépliiléssel szemben

Fagyasztassal-kiolvasztassal szembeni ellendllas a hosszuideji paradiffizios

. . o . FTCD 1(21Vol.%)
vizfelvétel vizsgalat utan
Fagyasztassal-kiolvasztassal szembeni ellendllas a vizfelvétel hosszuidejl teljes
. o S . FTCI NPD
vizbemeritéskor vizsgalat utan
Méretallanddsag adott h6mérsékletli és paratartalmu térben DS (70,90)
Alakvaltozas adott nyomason és hémérsékleten DLT (2)5
Zart cellak aranya = 95%
Felllet Sima
Tablaméret - hosszusag x szélesség (mm) 2400x600

NPD — Nincs meghatarozott teljesitmény

fe

ELKEPZES

EN TERMEKKOD

XPS | EN 13164:2012 | T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1,5/50)130 —~FTCD1-DS(70,90)-DLT(2)5

TAROLAS

A RAVATHERM XPS hdszigetel6 lemezeket ajanlott zart térben tarolni, lehetéleg az eredeti csomagolasukat megtartva. A lemezeket

erds napfénynek és mas gyujtéforrasok hatasanak sem szabad kitenni.

www.ravatherm.com
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RAVATHE RM MUSZAKI ADATLAP
XPS

BEEPITES

A RAVATHERM XPS termékeket a javasolt hémérséklettartomanyon belll szabad felhasznalni. Ha a megadott 75 °C maximalis
értéknél nagyobb hdémérséklet éri a lemezeket, akkor kildgyulhatnak, visszafordithatatlanul megvaltozhat a méretik és végill
megolvadhatnak, vagy torékennyé valhatnak, elveszitve a mechanikai jellemz&iket. Beépitéskor a szigetel6lemezek kezelését és

megovasat a nemzeti épitési szabalyzatok szerint kell végezni. A RAVATHERM XPS lemezek darabolhatok késsel, finomfogu
flirésszel, forréhuzalos vagoberendezéssel stb.

A RAVATHERM XPS lemezek ellenallnak az épitdiparban szokasosan hasznalt oldo- és lagyitdszer mentes anyagoknak, példaul az
oldészermentes bitumenes keverékeknek, a vizalapu fakonzervalé szereknek, a mésznek, cementnek, habarcsnak, a vizmentes
gipsznek, valamint az alkoholoknak, savaknak és ligoknak. Bizonyos szerves anyagok, példaul az oldészer alapu fakonzervalo szerek,
a kdszénkatrany és szarmazékai (aeroszolok stb.), a festékhigitok és kézdnséges oldoszerek — példaul az aceton, az etil-acetat, a
benzin, a toluol, a vegyvizsgaléd benzin — megtamadhatjak az extrudalt polisztirol lemezeket, ami kilagyulast, zsugorodast, sét
kioldodast is okozhat, és jelentds teljesitményveszteséggel jarhat.

A RAVATHERM XPS lemezek kétéséhez oldészermentes ragasztok hasznalata ajanlott.

A felhordas el6tt a ragasztdszer gyartojatdl be kell szerezni a polisztirolhabbal valé 6sszeférhetéségre vonatkozo tudnivaldkat.

A RAVATHERM XPS TERMEKEK ELONYEI
o TARTOSAN MAGAS HOSZIGETELO KEPESSEG
e KIVALO MECHANIKAI JELLEMZOK ES TARTOSSAG
e NAGY TERHELHETOSEG
e VIZALLO, ELLENALL AZ OLVADAS-FAGYAS CIKLUSOKNAK
e NEM ROTHAD, NEM OREGSZIK
e ONKIOLTO
e KONNYU, EGYSZERUEN BEEPITHETO
e EGYSZERU ESZKOZOKKEL KONNYEN VAGHATO
o TISZTA, SZAGTALAN, NEM IRRITALJA A BORT

ALTALANOS INFORMACIO

A RAVATHERM XPS termékek megfelelnek az ézonréteget lebontd anyagokrdl sz6l6 EU rendelet elirasainak. A RAVATHERM XPS
termékek égésgatlé adalékot tartalmaznak, amely megakadalyozza, hogy kisebb tlzforras hatasara véletlenil meggyulladjanak.
Maguk a hészigetel6 lemezek azonban éghetéek és erds tliz hatasara gyorsan elégnek. Az éghetéségi besorolas laboratoriumi
vizsgalatokon alapul, amelyek nem adjak vissza az anyag viselkedését ténylegesen bekdvetkezd nagyobb tiz esetén. Az alkalmazas
soran a nemzeti épitési szabalyzat el6irasait és épuletek tlizallésagi teljesitményére vonatkozo kdvetelményeit be kell tartani.

A RAVATHERM XPS termékek biolégiailag nem bomlanak a kérnyezetben, és nem jelentenek kérnyezetvédelmi kockazatot a vizre és
a talajra. A hulladékba keril§ lemezek artalmatlanitdsa végezhetd hulladéklerakokban vald elhelyezéssel, vagy ami elényben
részesitendd, jovahagyott kérilmények kdzotti égetéssel. A termékek ujra-feldolgozhatok, de mas mianyagokkal nem keverheték.

GYARTO
Ravago Building Solutions S.A.

2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl

Megjegyzés:

Az ebben a kiadvanyban kozolt informaciok és adatok a legjobb tudasunk, ismereteink szerint tajékoztatast adnak a termékek lehetséges felhasznalasardl, de nem
helyettesitik az épitési terveket és a tervezdi, kivitelez6i felel6sségvallalast, nem keletkeztetnek garancidlis kotelezettséget a gyartéval szemben. A kdzolt adatok
véltoztatasanak jogat fenntartjuk. A vasarlo felel6ssége, hogy megallapitsa a termék alkalmassagat az adott felhasznalasra, és biztositsa, hogy az alkalmazas helyszine és
modja megfeleljen az érvényes szabvanyokban, jogszabalyokban foglaltaknak. Egyuttal nem engedélyezzilk a szabadalmak vagy mas ipari, szellemi tulajdonjogok
hasznalatat. RAVATHERM XPS termékek vasarlasakor célszer(i mindig a legUjabb gyartoi ajanlasokat és javaslatokat kdvetni.

www.ravatherm.com




