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DPC folie                 1400 

 [1] Testmethode EN 1849-2; tolerantie +/- 5%   

 [2] Testmethode EN 1849-2; tolerantie +/- 5%   

 [3] Testmethode EN 1849-2; tolerantie +/- 5%   

 [4] Testmethode EN 14909: tolerantie +/- 30%. 

Technische Fiche 

  Karakteristieken  Methode Eenheid Waarde 

  Type     
lage densiteit polyethyleenfolie met aan 
weerszijde een gewafelde structuur  

 Productnaam    Fondafol 

  Productbeschrijving     bescherming tegen vocht 

 Toepassing    

 waterkerende laag rond raam- en deuraan-
sluitingen 

 waterkerende laag aan de voet van de 
spouwmuur 

 voorkomen van opstijgend vocht 

  Dikte1  EN 1849-2 mm 0,40 

 Breedte2  EN 1849-2 cm 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50 - 60 - 80 - 100 

  Lengte3  EN 1849-2 m 30 

 Dichtheid  EN ISO 1183 g/cm³ 0,94 

  Waterdampdoorlaatbaarheid   g/m².d 0,25 

 Sd - waarde4  EN 14909 m 146 

 Reactie op brand  EN 13501-1  F 

  Treksterkte - lengterichting  EN 14909 N 160 

 Treksterkte - dwarsrichting  EN 14909 N 150 

 Elasticiteit   % 460 

  Temperatuur bestendigheid   °C -40°C - 85°C 

 Impactweerstand  EN 14909 mm  200 

 Weerstand tegen veroudering  EN 14909  doorstaan 

 Weerstand tegen alkaliën  EN 14909  doorstaan 

 Kleur    zwart 
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 [1] Méthode d’essai EN 1849-2; tolérance +/- 5%   

 [2] Méthode d’essai EN 1849-2; tolérance +/- 5%   

 [3] Méthode d’essai EN 1849-2; tolérance +/- 5%   

 [4] Méthode d’essai EN 14909: tolérance +/- 30%. 

Fiche Technique 

  Caractéristiques  Méthode Unité Valeur 

  Type      
film polyéthylène en basse densité avec une 
surface gaufrée  

 Nom de produit    Fondafol 

  Description      protection contre l’humidité 

 Application    

 bande imperméable d’évacuation de l’eau 
au tour des fenêtres et des portes 

 bande imperméable d’évacuation de l’eau 
au pied du mur creux 

 protège contre la remontée d’humidité 

  Epaisseur1  EN 1849-2 mm 0,40 

 Largeur2  EN 1849-2 cm 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50 - 60 - 80 - 100 

  Longueur3  EN 1849-2 m 30 

 Densité  EN ISO 1183 g/cm³ 0,94 

  Perméabilité   g/m².d 0,25 

 Valeur sd4  EN 14909 m 146 

 Réaction au feu  EN 13501-1  F 

  
Résistance à la rupture  
    - longitudinal 

 EN 14909 N 160 

 
Résistance à la rupture  
    - transversale 

 EN 14909 N 150 

 Elasticité   % 460 

  Résistance à la température   °C -40°C - 85°C 

 Résistance à l’impact  EN 14909 mm  200 

 Durabilité  EN 14909  passé 

 Résistance à l’alkali  EN 14909  passé 

 Couleur    noir 

Film DPC                 1400 
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