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Technische Fiche 

  Karakteristieken Methode Eenheid Waarde 

  Type     lage densiteit polyethyleenschuim  

 Productnaam   Peridam 

  Productbeschrijving     randstroken 

 Toepassing   uitzettingsvoegen 

  Dikte1 EN 1849-2 mm 5 

 Breedte2 EN 1849-2 mm 100 - 140 - 200 

  Lengte3 EN 1849-2 m 100 

 Dichtheid DIN 53420 kg/m³ 20 

  Treksterkte lengterichting DIN 53571 N/mm 0,33 

 Treksterkte dwarsrichting DIN 53571 N/mm 0,20 

  Rek bij breuk lengterichting DIN 53571 % 130 

 Rek bij breuk dwarsrichting DIN 53571 % 95 

  

Drukweerstand 
    1ste indrukking 
        25% indrukking 
        50% indrukking 
        70% indrukking 
    4de indrukking 
        25% indrukking 
        50% indrukking 
        70% indrukking 

DIN 53577 N/mm² 

 
 
0,022 

0,075 

0,18 

 

0,015 

0,066 

0,176 

 
Drukvervormingsrest  
        22h/20°C/50% 
        na 24h 

DIN 53572 % 38 

  Warmtegeleidingscoëfficient 10°C NBN B62-201 W/mk 0,0584 

 

Waterabsorptie 
    capillariteit / 24h 
    na 1h  
    na 24h 
    na 28 dagen 

DIN 53428 Vol. % 

 
0,30 

1,34 

1,81 

< 4 

 
Waterdampdoorlaatbaarheid 
    23°C 85% HV 

DIN 53429 g/m².24h.g/d/m² 12 

     

 
Randstroken                1300 
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Fiche Technique 

  Caractéristiques Méthode Unité Valeur 

  Type     
mousse en polyéthylène en basse den-
sité 

 Nom de produit   Peridam 

  Description de produit     bandes périphériques 

 Application   joints de dilatation 

  Epaisseur1 EN 1849-2 mm 5 

 Largeur2 EN 1849-2 mm 100 - 140 - 200 

  Longueur3 EN 1849-2 m 100 

 Densité DIN 53420 kg/m³ 20 

  Résistance à la tension longitudinale DIN 53571 N/mm 0,33 

 Résistance à la tension transversale DIN 53571 N/mm 0,20 

  Elongation à la rupture longitudinale DIN 53571 % 130 

 Elongation à la rupture transversale DIN 53571 % 95 

  

Résistance à la compression  
    1ière enfoncement 
        25% d’enfoncement 
        50% d’enfoncement 
        70% d’enfoncement 
    4ième enfoncement  
        25% d’enfoncement 
        50% d’enfoncement 
        70% d’enfoncement 

DIN 53577 N/mm² 

 
 
0,022 

0,075 

0,18 

 

0,015 

0,066 

0,176 

 
Réstant déformation de pression 
        22h/20°C/50% 
        après 24h 

DIN 53572 % 38 

  Conductivité thermique 10°C NBN B62-201 W/mk 0,0584 

 

Absorption d’eau 
    capillarité / 24h 
    après 1h  
    après 24h 
    après 28 jours 

DIN 53428 Vol. % 

 
0,30 

1,34 

1,81 

< 4 

 
perméabilité à la vapeur 
    23°C 85% HV 

DIN 53429 g/m².24h.g/d/m² 12 

     

 
Bandes périphériques              1300 
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Technische Fiche 

  Karakteristieken Methode Eenheid Waarde 

  Type     lage densiteit polyethyleenschuim  

 Productnaam   Peridam 

  Productbeschrijving     randstroken 

 Toepassing   uitzettingsvoegen 

  Dikte1 EN 1849-2 mm 6 

 Breedte2 EN 1849-2 mm 100 - 150 - 200 

  Lengte3 EN 1849-2 m 85 

 Dichtheid DIN 53420 kg/m³ 20 

  Treksterkte lengterichting DIN 53571 N/mm 0,33 

 Treksterkte dwarsrichting DIN 53571 N/mm 0,20 

  Rek bij breuk lengterichting DIN 53571 % 130 

 Rek bij breuk dwarsrichting DIN 53571 % 95 

  

Drukweerstand 
    1ste indrukking 
        25% indrukking 
        50% indrukking 
        70% indrukking 
    4de indrukking 
        25% indrukking 
        50% indrukking 
        70% indrukking 

DIN 53577 N/mm² 

 
 
0,022 

0,075 

0,18 

 

0,015 

0,066 

0,176 

 
Drukvervormingsrest  
        22h/20°C/50% 
        na 24h 

DIN 53572 % 38 

  Warmtegeleidingscoëfficient 10°C NBN B62-201 W/mk 0,0584 

 

Waterabsorptie 
    capillariteit / 24h 
    na 1h  
    na 24h 
    na 28 dagen 

DIN 53428 Vol. % 

 
0,30 

1,34 

1,81 

< 4 

 
Waterdampdoorlaatbaarheid 
    23°C 85% HV 

DIN 53429 g/m².24h.g/d/m² 12 

     

 
Randstroken                1300 
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Fiche Technique 

  Caractéristiques Méthode Unité Valeur 

  Type     
mousse en polyéthylène en basse den-
sité 

 Nom de produit   Peridam 

  Description de produit     bandes périphériques 

 Application   joints de dilatation 

  Epaisseur1 EN 1849-2 mm 6 

 Largeur2 EN 1849-2 mm 100 - 150 - 200 

  Longueur3 EN 1849-2 m 85 

 Densité DIN 53420 kg/m³ 20 

  Résistance à la tension longitudinale DIN 53571 N/mm 0,33 

 Résistance à la tension transversale DIN 53571 N/mm 0,20 

  Elongation à la rupture longitudinale DIN 53571 % 130 

 Elongation à la rupture transversale DIN 53571 % 95 

  

Résistance à la compression  
    1ière enfoncement 
        25% d’enfoncement 
        50% d’enfoncement 
        70% d’enfoncement 
    4ième enfoncement  
        25% d’enfoncement 
        50% d’enfoncement 
        70% d’enfoncement 

DIN 53577 N/mm² 

 
 
0,022 

0,075 

0,18 

 

0,015 

0,066 

0,176 

 
Réstant déformation de pression 
        22h/20°C/50% 
        après 24h 

DIN 53572 % 38 

  Conductivité thermique 10°C NBN B62-201 W/mk 0,0584 

 

Absorption d’eau 
    capillarité / 24h 
    après 1h  
    après 24h 
    après 28 jours 

DIN 53428 Vol. % 

 
0,30 

1,34 

1,81 

< 4 

 
perméabilité à la vapeur 
    23°C 85% HV 

DIN 53429 g/m².24h.g/d/m² 12 

     

 
Bandes périphériques              1300 
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Technische Fiche 

  Karakteristieken Methode Eenheid Waarde 

  Type     lage densiteit polyethyleenschuim  

 Productnaam   Peridam 

  Productbeschrijving     randstroken 

 Toepassing   uitzettingsvoegen 

  Dikte1 EN 1849-2 mm 9 

 Breedte2 EN 1849-2 mm 140 - 200 - 240 

  Lengte3 EN 1849-2 m 50 

 Dichtheid DIN 53420 kg/m³ 20 

  Treksterkte lengterichting DIN 53571 N/mm 0,33 

 Treksterkte dwarsrichting DIN 53571 N/mm 0,20 

  Rek bij breuk lengterichting DIN 53571 % 130 

 Rek bij breuk dwarsrichting DIN 53571 % 95 

  

Drukweerstand 
    1ste indrukking 
        25% indrukking 
        50% indrukking 
        70% indrukking 
    4de indrukking 
        25% indrukking 
        50% indrukking 
        70% indrukking 

DIN 53577 N/mm² 

 
 
0,022 

0,075 

0,18 

 

0,015 

0,066 

0,176 

 
Drukvervormingsrest  
        22h/20°C/50% 
        na 24h 

DIN 53572 % 38 

  Warmtegeleidingscoëfficient 10°C NBN B62-201 W/mk 0,0584 

 

Waterabsorptie 
    capillariteit / 24h 
    na 1h  
    na 24h 
    na 28 dagen 

DIN 53428 Vol. % 

 
0,30 

1,34 

1,81 

< 4 

 
Waterdampdoorlaatbaarheid 
    23°C 85% HV 

DIN 53429 g/m².24h.g/d/m² 12 

     

 
Randstroken                1300 
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Fiche Technique 

  Caractéristiques Méthode Unité Valeur 

  Type     
mousse en polyéthylène en basse den-
sité 

 Nom de produit   Peridam 

  Description de produit     bandes périphériques 

 Application   joints de dilatation 

  Epaisseur1 EN 1849-2 mm 9 

 Largeur2 EN 1849-2 mm 140 - 200 - 240 

  Longueur3 EN 1849-2 m 50 

 Densité DIN 53420 kg/m³ 20 

  Résistance à la tension longitudinale DIN 53571 N/mm 0,33 

 Résistance à la tension transversale DIN 53571 N/mm 0,20 

  Elongation à la rupture longitudinale DIN 53571 % 130 

 Elongation à la rupture transversale DIN 53571 % 95 

  

Résistance à la compression  
    1ière enfoncement 
        25% d’enfoncement 
        50% d’enfoncement 
        70% d’enfoncement 
    4ième enfoncement  
        25% d’enfoncement 
        50% d’enfoncement 
        70% d’enfoncement 

DIN 53577 N/mm² 

 
 
0,022 

0,075 

0,18 

 

0,015 

0,066 

0,176 

 
Réstant déformation de pression 
        22h/20°C/50% 
        après 24h 

DIN 53572 % 38 

  Conductivité thermique 10°C NBN B62-201 W/mk 0,0584 

 

Absorption d’eau 
    capillarité / 24h 
    après 1h  
    après 24h 
    après 28 jours 

DIN 53428 Vol. % 

 
0,30 

1,34 

1,81 

< 4 

 
perméabilité à la vapeur 
    23°C 85% HV 

DIN 53429 g/m².24h.g/d/m² 12 

     

 
Bandes périphériques              1300 


