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Technische Fiche 

  Karakteristieken Methode Eenheid Waarde (tolerantie) 

  Type     Polypropyleen membraan  

 Productnaam   Ravafelt 90 

  Productbeschrijving     Non-woven geotextiel 

 Toepassing   Fundering en drainagesystemen 

  Massa per oppervlakte eenheid EN ISO 11058 g/m² 90 

 

Dikte 

   2 kPa 

   20 kPa 

   200 kPa  

EN ISO 9863-1 mm 

 

0,6 

0,5 

0,4 

  Treksterkte lengterichting EN ISO 10319  kN/m 7,5 (- 1,0) 

 Treksterkte dwarsrichting EN ISO 10319 kN/m 6,2 (- 0,8) 

  Rek bij breuk lengterichting EN ISO 10319 % 65 (+/- 13) 

 Rek bij breuk dwarsrichting EN ISO 10319 % 60 (+/- 12) 

  Energiewaarde lengterichting EN ISO 10318 kJ/m² 2,4 

 Energiewaarde dwarsrichting EN ISO 10318  kJ/m² 1,9 

  Statische doorponssterkte (CBR) EN ISO 12236 N 1.060 (- 106) 

 
Dynamische perforatiebestendigheid 

(kegelval) 
EN ISO 13433 mm 40 (+ 8,0) 

  Openingsgrootte O90 EN ISO 12956 µm 100 (+/- 25) 

 
Waterdoorlaatbaarheid loodrecht op het 

vlak (Δh = 50 mm ) 
EN ISO 11058 l/m²s 110 (- 22) 

 Bestandheid tegen verwering  EN 12224   Afdekken 1 maand na installatie 

 Weerstand tegen oxidatie  EN ISO 13438  

Duurzaam in natuurlijke grond met phH < 

4 of   > 9 en bodemtemperaturen > 25°C 

voor een minimum levensduur van 25 jaar  

(EN 12225 en EN 14030 A/B) 

 Gevaarlijke substanties   
Minder dan door de nationale reglemente-

ringen binnen de EU lidstaten geëist  

 Certificaten    

 

Ravafelt 90                9102 


