
Ravago Building Solutions Belgium  - Tel:+32(0)14/67.20.01 - Fax: +32(0)14/67.21.22 - info@ravago.be - www.ravagobuildingsolutions.com 

Versterkte folie                 2540 

 [1] Testmethode EN 1849-2; tolerantie +/- 10%   

 [2] Testmethode EN 1849-2; tolerantie +/- 5%   

Technische fiche 

  Karakteristieken Methode Eenheid Waarde 

  Type     
lage densiteit polyethyleenfolie geproduceerd 
uit granulaten, versterkt met een polypropyleen 
vezel 

 Productnaam   versterkte folie 

  Productbeschrijving     flexibele banen als dampscherm 

 Toepassing   

 als dampscherm bij isolatie van plafonds, da-
ken en muren 

 als bescherming tegen vocht bij thermische 
en akoestische isolatie 

  Breedte1 EN 1849-2 mm 1.500 

 Lengte2 EN 1849-2 m 50 

  Dichtheid  g/m² 90 

 Waterdampdoorlaatbaarheid EN 13984:2013 m².s.Pa/kg 2,00.1011 

  Reactie op brand EN 13984:2013  E 

 Trekvastheid draad lengterichting EN 13984:2013 N/5cm  ≥ 250 

  Trekvastheid draad dwarsrichting EN 13984:2013 N/5cm  ≥ 150 

 Rek bij breuk lengterichting EN 13984:2013 % ≥ 10 

  Rek bij breuk dwarsrichting EN 13984:2013 % ≥ 10 

 Nagelscheurweerstand EN 13984:2013 N ≥ 60 

 Waterkerendheid EN 13984:2013  W1 - waterdicht 
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