DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Numer: 700062
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1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
RAVATHERM XPS 700 SL

2. Zamierzone zastosowanie: Izolacja termiczna dla budynkéw
Ravago Building Solutions S.A.

2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl

3. Producent:

4. Upowazniony przedstawiciel:

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

AVCP - System 3.

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13164:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane FIW (0751)
EMI (1415)
OFI (1085)
7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Symbol Wiasciwosci uzytkowe
Wspétczynnik przewodzenia ciepta:
40 — 80 mm A 0,034 (W/mK)
100 — 160 mm Ag 0,035 (W/mK)
Opor cieplny* Rq4 *
Tolerancja wymiarowa T T1
Wytrzymato$¢ na $ciskanie CS(10\Y) 700 (kPa)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR NPD
Reakcja na ogien RtF E
Spalanie w warunkach ciagtego zarzenia NPD
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T) 0,7 (20,7 Vol.%)
40 mm 3 (£3Vol.%)
Absorpcja wody przez dyfuzje 50 — 60 mm WD(V) 2(=2Vol.%)
80 — 160 mm 1 (S 1 VOI.%)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU NPD
Pelzanie przy $ciskaniu CC (2/1,5/50) 250 (kPa)

Trwatos$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych, starzenia/degradac;ji

Bez zmian w reakcji na ogien dla polistyrenu ekstrudowanego

Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkgc;ji ciepta, warunkow
atmosferycznych, starzenia/degradacji

Opdr cieplny i wspotczynnik przewodzenia ciepta

Patrz wyzej Rd oraz Aq

Odpornosé na zarr.!razanie—odmraianie po absorpcji wody przy FTCD 1 (< 1 Vol.%)
ditugotrwatej dyfuzji

Odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie po absorbcji wody przy FTCI NPD
diugotrwatym zanurzeniu

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i DS (70,90)
wilgotnosci ’
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i DLT )5
temperatury

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD

www.ravagobuildingsolutions.com




BUILDING
SOLUTIONS

™  DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
RAVATHERM
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* Opor cieplny (Rq) Ry m?K/W Opor cieplny (Rq) Ry m2K/W Opor cieplny (Rq) Ry m?K/W
40 mm 1,15 80 mm 2,35 140 mm 4,00
50 mm 1,45 100 mm 2,85 160 mm 4,55
60 mm 1,75 120 mm 3,40

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta
okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Miejscowosc i data: Podpis:
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Patrick Cabuy, Business Director 2146 Luxembourg, 2022.05.25. P

NPD — (No Performance Determined) - Nie okreslony deklaracjg wtasciwosci uzytkowych

www.ravagobuildingsolutions.com




