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ZALECENIA TECHNICZNE | DOTYCZACE KONSERWACJI

Regularne czyszczenie i konserwacja sa
niezbedne dla przedtuzenia dobrego stanu ptyt
Buildbond®.

ZNACZENIE CZYNNIKOW
ATMOSFERYCZNYCH
W trudnym $rodowisku atmosferycznym,

szczegdlnie w poblizu obszaréw morskich,
obszaréw o wysokim POZIOMIE UV, obszaréw
przemystowych i obszaréw w poblizu basendw
sportowych, moze dojsé¢ do zmiany wygladu, np.
zmiany koloru i potysku.

UTRZYMANIE

= Utrzymuj ptyty Buildbond® w czystosc,
zapobiegajac kontaktowi niekompatybilnych
materiatéw lub duzych ilosci zanieczyszczen z
powierzchnig ptyty;

= Usun liscie, brud iinne przedmioty, ktdére moga
powodowaé gromadzenie sie wody na tacy;

= Sprawdzenie i naprawa lokalnych defektéw,
ktére moga powodowaé przedwczesne
zniszczenie powtoki lub korozje podtoza.

CZYSZCZENIE

= Czyszczenie mozna przeprowadzi¢ wodg i
miekka szczotka;

= Mozna uzy¢ produktu o neutralnym pH (5 = pH
<8), jesli delikatnie usuniesz go woda po kilku
minutach dziatania;

=W sytuacjach, w ktérych to nie wystarczy,
mozna uzy¢ myijki cisnieniowej, o ile jej moc nie
przekracza 30 bardw;

= Farba powinna by¢ myta od géry do dotu
elewacji;

= Obowiazkowo nalezy sprawdzac¢ i czyscic
panele Buildbond® co 6 miesiecy, aby
zachowac ich wyglad i trwatosé;

=W miejscach bardziej narazonych na
gromadzenie sie zanieczyszczen, czyszczenie

powinno odbywac sie czesciej, wskazane jest 4
razy w roku.

Uwaga: uzywanie zbyt silnych
detergentéw moze uszkodzi¢ powtoke
plyty.

Przeglady i czyszczenia te musza byé
odpowiednio udokumentowane i wykonane
przez wyspecjalizowana firme. Dokumentacja
musi  by¢ przechowywana przez okres
gwarancji przez wtasciciela budynku.

FOLIA OCHRONNA

= Nie nalezy pisa¢ po folii ochronnej, zalecamy,
aby wszystkie istotne informacje byty
zapisane na niewidocznej stronie ptyty,

= Folie ochronng nalezy usunagé¢ dopiero po
zamontowaniu materiatu na miejscu;

= Po umieszczeniu na elewacji nalezy usunaé folie
ochronng w ciggu maksymalnie 30 dni, aby
unikng¢ degradacji kleju przez dziatanie
promieni UV, co utrudnitoby usuniecie folii.

TEMPERATURA EKSPLOATACJI

Wszystkie prace zwigzane z obrdbka ptyt z
kompozytu aluminiowego nalezy wykonywaé
przy temperaturze produktu powyzej 10°C.

W przypadku watpliwosci zaleca sie konsultacje z
wykonawca.

Dziat jakosci Alubuild, Lda

Isabel Carvalho

alubuild LDA

Parque Industrial de Géme  NIF 515 709 220
4730-180 Vila Verde CAPITAL SOCIAL
Portugal € 3.000.0000,00

Rev. 002
05/08/2022

www.alubuild.pt

MATRICULA C.R
Comercial de Braga -

Ne 515 709 220



