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IZJAVA O LASTNOSTIH

Stevilka:

700050

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
RAVATHERM XPS 500 SL

d =40 mm
40 mm <d < 80 mm
80 mm<d

XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)3 - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS - EN13164 - T1 - CS(10Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)2 - WL(T)0,7 - FTCD1
XPS - EN13164 - T1 - CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)180 - DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)1 - WL(T)0,7 - FTCD1

2. Predvidena uporaba:

Toplotna izolacija za objekte

3.Proizvajalec:

Ravago Building Solutions S.A.
2146 Luxembourg, 76-78 Rue de Merl

4. Pooblas€eni zastopnik:

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

6a. Harmonizirani standard:

EN 13164:2012+A1:2015

Priglaseni organi: FIW (0751)
EMI (1415)
OFI (1085)
7. Navedene lastnosti:
Bistvene znacilnosti Simbol Karakteristike
Toplotna prevodnost
40 — 80 mm Ag 0,034 (W/mK)
100 — 200 mm Ag 0,035 (W/mK)
Toplotna odpornost Ry *
Toleranca dimezije T T1
Tlagna trdnost CS(10\Y) 500 (kPa)
Natezna trdnost pravokotna na povrsino TR NPD
QOdziv na ogen;j RtF E
Nepretrgano gorenje NPD
Dolgoro¢na absorpcija vode s popolno potopitvijo WL(T) 0,7 (20,7 Vol.%)
Dolgoro€na absorpcija vode z 40 mm 3 (<3 Vol.%)
difuzijo
50 — 60 mm WD(V) 2(=2Vol.%)
80 — 200 mm 1(<1Vol.%)
Faktor upora prehodu vodne pare MU NPD
Obstojnost tlaéne trdnosti (tlac¢no polzenje) CC (2/1,5/50) 180 (kPa)

Obstojnost odziva na ogenj proti vroc€ini, preperevanju, staranju

Brez spremembe za ekstrudirano polistirensko peno pri odzivu na

ogenj

Obstojnost toplotne odpornosti proti vrocini, preperevanju, staranju

Toplotna odpornost in toplotna prevodnost

glej zgoraj Rqin Ay

Odpornost na cikle zmrzovanja/odtaljevanja pri dolgoro¢ni

1(21Vol.%

absorpciji vode z difuzijo FTCD ( )

Odpornost na cikle zmrzovanja/odtaljevanja pri dolgoroéni

absorpciji vode s popolno potopitvijo FTCI NPD

Di ijska stabilnost pri ificirani t turi i jih

Vlgnenzus a stabilnost pri specificirani temperaturi in pogoji DS (70.90)

ge

Deformacija pri specificirani tlacni obremenitvi in

temperaturnih pogojih DLT (25
Izpust nevarnih substanc v zunanje okolje NPD

www.ravagobuildingsolutions.com
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* Toplotna odpornost (Rq) R4 (M2K/W) Toplotna odpornost (Rq) R4 (M2K/W) Toplotna odpornost (Rq) Rg (M2K/W)
40 mm 1,15 100 mm 2,85 160 mm 4,55
50 mm 1,45 120 mm 3,40 180 mm 5,10
60 mm 1,75 140 mm 4,00 200 mm 5,70
80 mm 2,35 150 mm 4,25

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU)
§t. 305/2011 odgovoren izkljuno proizvajalec, naveden zgoraj.

V imenu proizvajalca podpisani: Kraj in datum izdaje: Podpis:

iy

Patrick Cabuy, Business Director 2146 Luxembourg, 2021.02.25. o

NPD — (No Performance Determined) - Ni podane lastnosti

www.ravagobuildingsolutions.com




