
       

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

Č.: 002-2 

METEON® 

Unikátny identifikačný kód typu/produktu METEON® 

Využitie stavebného produktu v súlade s aplikovateľnou 
technickou špecifikáciou, ktorú uvádza výrobca  

Kompaktné laminátové dosky určené 
na použitie na múroch a stenách 
v exteriéri, ale aj na obloženie stropov 
Nosné dosky typu EDS vyrábané podľa 
normy EN438 časť 6 

Názov spoločnosti, registrovaný obchodný názov alebo 
registrovaná značka a sídlo výrobcu požadované podľa článku 
11(5)  

TRESPA International B.V. 
Wetering 20/ NL – 6002 SM Weert 

Systém alebo systémy AVCP (= posudzovanie a overovanie 
nemennosti parametrov) 

Systém 3 

Názov a identifikačné číslo oboznámeného orgánu NB 1173/ WFRGWNT N.V. 

 

Priznané vlastnosti 

Základná charakteristika Vlastnosti / výkonnosť Súlad s technickou 
špecifikáciou 

Trieda reakcie na oheň D-s2, d0 
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Požiarna odolnosť NPD 

Priepustnosť vodnej pary NPD 

Odolnosť voči vytrhnutiu kotevného 
prvku 

6 mm       ≥ 2.000 N 
8 mm       ≥ 3.000 N 
≥ 10 mm  ≥ 4.000 N 

Priama izolácia pred zvukom neseným 
vzduchom 

NPD 

Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 120 MPa 

Modul pružnosti ≥ 9000 MPa 

Tepelný odpor / vodivosť NPD 

Odolnosť voči prudkým tepelným 
zmenám: Prudké klimatické zmeny 

Vzhľad ≥ 4 
Ds ≥ 0,95 / Dm ≥ 0,95 

Životnosť: Odolnosť voči vlhkosti Vzhľad ≥ 4 
Hmotnostný prírastok ≤ 3 % 

Životnosť: hustota ≥ 1,35 g/cm³ 

 

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s vlastnosťami deklarovanými výrobcom. Toto vyhlásenie 

o parametroch je vydané v súlade s Usmernením (EU) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie 

uvedeného výrobcu. 

V mene výrobcu podpísal: 

J.A.L. Horbach (CEO)   Weert, Holandsko, 1. novembra 2015 


