Technickeé udaje 1 GLAPOR

GLAPOR JEMNY éTRK SCHAUMGLASPRODUKTE

SG 600 C €

Popis:
Jemny Strk z penového skla pre nestmelené a stmelené pouzitie podla EN 13055-2:2004

Oblasti pouzitia:
Stmelené alebo nestmelené jemné a vyrovnavacie nasypanie pre: Parkovacie strechy, stresné plochy, na objektoch
podzemnych stavieb
Pri stavani hradzi, ulic, mostov, zéhrad a v teréne, pre klenuté nasypy, na vymenu pody, na zasypy
Ziadne pouZitie v betdne, malte alebo injektaznej malte!

Vlastnosti produktu: vSeobecne Hodnota Jednotka  Norma / Specifikacia
Produkt / Material / ZloZenie 100 % vysoko kvalitné, recyklované sklo
Farba Seda

Vlastnosti produktu: EN Hodnota Jednotka  Norma / Specifikacia
Sypna hustota 100 - 120 kg/ms3 EN 1097-3

Vel'kost' zrna 16 - 63 mm EN 933-1

Tepelna vodivost AD < 0,078 W/mK EN 12667 / EN 12939
Podiel zlomenych zfn 100 H.-% EN 933-5

Odolnost’ striedavého zat'aZenia zamrznutim/roztopenim <2 H.-% EN 13055-2, Pril. B
Pevnost v tlaku f (stlaCenie = 10 %) > 600 kPa EN 826

Pevnost v tlaku f (stlaCenie < 2 %) > 270 kPa EN 826

Vlastnosti produktu: narodné Hodnota Jednotka  Norma / Specifikacia
Koeficient priepustnosti vody ~%75-10-1 m/s DIN 18130-1

dalSie udaje / vlastnosti Hodnota Jednotka  Norma / Specifikacia
Sypna hustota (1,3 : 1 zhustené) 125 - 155 kg/ms3

Sypna hustota (1,3 : 1 zhustené), vihké* <220 kg/ms3

Medzerovitost' (1,3 : 1 zhustené) =~ 15 Obj.-%

Vztlak (1,3 : 1 zhustené) ~ 7,5 kN/ms3

Unosné horizontélne sily 30 % vzhladom na normalne napétie
odolné voci hlodavcom ano

nekapilarne ano

Zdravie / Poziarna ochrana / Spracovanie Hodnota Jednotka  Norma / Specifikacia
Zahust'ovaci Cinitel’ (odporucany) 1,1-13:1

Minimalna hribka zabudovania (1,3 : 1 zhustené) > 120 mm

Dosiahnutel'na rovnost’ strkovej plochy + 25 mm

Bod maknutia, zrno > 700 °C

Uvolnenie tazkych kovov / nebezpecnych latok < 0,001 H.-%

Forma dodania / Forméat dodania / Balenie

volne / volne s nasypnou plachtou
Big Bag: 1,5m3 3,0 m3

* Jemny $trk mdZe byt’ z dévodu skladovania a zabudovania navihnuty.

Nase Udaje zodpovedaju stavu vedomosti v dobe tlace. Omyly a zmeny bez ohlasenia zostavaju vyhradené.
Novsie vydania nahradzaju starsie znenia. Aktualne znenia najdete na nasej domovskej stranke v éasti Na stiahnutie pod , Technické tdaje".
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