
Ethafoam
®
 2222 

PRODUKTOVÝ LIST – ŠPECIFIKÁCIA  

AKUSTICKÁ IZOLAČNÁ PENA 

Ethafoam® 2222 je polyetylénový penový materiál  

s uzavretými bunkami, ktorý je určený na použitie ako odolná 

akustická izolačná vrstva v betónových podlahových konštrukciách. 

MEDZI KĽÚČOVÉ VÝHODY PATRÍ: 
●  Špičková izolácia proti kročajovému hluku – zodpovedá 

európskym stavebným normám. Ethafoam 2222 má 
technické schválenie: ITB AT-15-7860/2015 

● Minimálne zadržiavanie vlhkosti – štruktúra uzavretých buniek 
umožňuje použitie vo vlhkom prostredí. 

● Ľahkosť – jednoduchá inštalácia. 
● Nízkoprofilová inštalácia – minimálne zvýšenie výšky podlahy. 
● Odolnosť proti starnutiu – je vyvinutá tak, aby odolávala 

degradácii spôsobenej zásaditosťou v betónových 
podlahách. 

● Vysoko odolná – odoláva drsným podmienkam 
stavebného prostredia. 

● Viacúčelová – je možné inštalovať ako jednu vrstvu alebo 
viacero vrstiev v závislosti od požiadaviek týkajúcich sa 
priestoru  
a účinnosti. 

VÝSLEDKY TESTOV IZOLÁCIE 

PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU TESTOVACIA 

METÓDA 

JEDNOTKY HODNOTA 

EN ISO 140-7: 1998 L’nT,w (dB) 52 

* Kritériom na úspešné absolvovanie testu je hodnota menšia ako 60 dB 

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI TESTOVACIA METÓDA JEDNOTKY HODNOTA 

Hrúbka EN 823 mm 5 a 10 

Pevnosť v tlaku   

25 % 4. stlačenia 

50 % 4. stlačenia  

Krátkodobá stlačiteľnosť 

 

ISO 3386 
 

EN 12431 

kPa  

mm 

 

> 20 

> 70 

< 1 

Objemová hmotnosť ISO 845/EN 1602 kg/m3 33 

Kročajová nepriezvučnosť 
EN ISO 140-7 

EN ISO 140-8 

L’nT,w (dB) 

∆Lw(dB) 

52 

18 pre 5 mm, 21 pre 10 mm 

Vzduchová nepriezvučnosť EN ISO 140-4 DnT,w + Ctr (dB) 48 

Tepelná vodivosť ISO8301 W/mK 0,04 

Dynamická tuhosť EN29052-1/ISO9052-1 MN/m3 > 50 

Odolnosť proti starnutiu SP0414/ISO1798 roky 50 

Nasiakavosť (po 28 dňoch) EN 12087 objem % < 2 

Telford Way  

Kettering NN16 8UN  

Spojené kráľovstvo 

Tel.: +44 1536 315700 

E-mail: info-pack@sealedair.com  

www.sealedair.com/product-care 

Korporátna kancelária: Sealed Air Corporation, 8215 Forest Point Boulevard, Charlotte, NC 28273, 

USA  www.sealedair.com Sealed Air má spoločnosti po celom svete. 

© Sealed Air Corporation 2015. Všetky práva vyhradené. 
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IZOLÁCIA PROTI KROČAJOVÉMU HLUKU 

100 160 250 400 630 1000 160025004000+ 

125 200 315 500 800 1250 20003150 5000+ 

FREKVENCIA, Hz 

 
Garantujeme, že pena Ethafoam 2222 bude počas 90 dní od odoslania spĺňať špecifikáciu nášho produktu a nebude mať žiadne materiálové chyby. Súhlasíte s tým, že naša zodpovednosť vyplývajúca z tejto 

záruky, čo sa týka akéhokoľvek materiálu predaného alebo oneskoreného pri preprave alebo nedodaného, je obmedzená podľa našej voľby a) na vrátenie peňazí, alebo ak nebol zaplatený, na splatenie 

kúpnej ceny, b) výmenu alebo c) na opravu a že v žiadnom prípade nezodpovedáme za všeobecnú ani špeciálnu náhradu škody, vedľajšie odškodnenie, náhradu nepriamej škody, následné škody, náhradu 

škody plniacu represívnu či trestnú funkciu. Používateľ by mal vyskúšať aplikáciu peny, aby určil vhodnosť Ethafoam 2222 na plánované použitie. Neexistujú žiadne záruky ani vyhlásenia akéhokoľvek druhu, 

výslovné či implicitné, vrátane záruk spôsobilosti na konkrétny účel alebo obchodnej využiteľnosti s výnimkou vyššie uvedených výslovných záruk a žiadna záruka nesmie byť vyvodená zo zákona. Všetky záruky, 

výslovné aj implicitné, sú vylúčené, keď sa materiál predáva „tak ako je“. 
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