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Osvedčená na desiatkach miliónov štvorcových metrov striech po celom svete.

RESITRIX® CL je vystužená a teplovzdušne zvárateľná EPDM membrána zo syntetického kaučuku. Spodný povrch membrány 
je celoplošne potiahnutý polymér-modifikovaným bitúmenom s jemným pieskom na povrchu.

/   Životnosť po celé desaťročia
/  Jednovrstvová aplikácia  
/   Elastickosť a vysoká flexibilita aj pri -30°C 
/   Nevznikajú praskliny
/   Odolná voči účinkom ozónu, UV a infračervenému žiareniu 

bez dodatočnej povrchovej ochrany 
/   Odolná voči širokému spektru priemyselných chemikálií a 

emisiám v atmosfére
/   Kompatibilná s bitúmenom
/   Neobsahuje chlór a plastifikátory
/   Protišmykový povrch aj za vlhka
/   Nedochádza k zmrašťovaniu počas celej životnosti
/   Recyklovateľná 
/   CE certifikácia v súlade s STN EN 13956:2013-07

Spôsoby aplikácie:
/   bodové lepenie s použitím polyuretánového lepidla PU-LMF-02
/  celoplošné lepenie s použitím horúceho bitúmenu
/   voľné položenie s mechanickým kotvením (nie je štandard)
/   voľné položenie s priťažením (nie je štandard)

Prosím, kontaktujte obchodného zástupcu ohľadom detailov 
a inštalačných predpisov.

Rozmery materiálu

Hrúbka: 3,1 mm ± 10 % Šírka: 1000 mm (príp. 333, 500, 666 mm)

Hmotnosť: ca. 3,5 kg/m2 Skladovanie: 24 mesiacov v originálnom balení

Dĺžka: 10 m

Fyzikálne vlastnosti

Norma Požadovaná hodnota Nameraná hodnota

Pevnosť v ťahu podľa STN EN 12311-2 pozdĺžne:  ≥ 250 N/50 mm
priečne:  ≥ 200 N/50 mm

361 N/50 mm
333 N/50 mm

Predĺženie pri maximálnej ťahovej sile podľa STN EN 12311-2 pozdĺžne:  ≥ 300 %
priečne: ≥ 300 %

600 %
600 %

Rozmerová stálosť po 6 hodinách pri teplote 80°C podľa STN EN 1109 pozdĺžne:  ≤ 0,5 %
priečne: ≤ 0,5 %

+ 0,1 %
+ 0,2 %

Ohyb za studena pri -30°C podľa STN EN 1109 Bez prasklín Bez prasklín 

Odolnosť voči ozónu po 14 dňoch podľa STN EN 1844 Stupeň 0 Stupeň 0

Pevnosť zvaru  / pri odlúpení STN EN 12316-2
 / v šmyku STN EN 12317-2

 ≥ 80N/50 mm
 ≥ 200N/50 mm

170 N/50 mm
700 N/50 mm

Faktor difúzneho odporu μ podľa STN EN 1931 58.000

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13501-2+A1 Trieda E Trieda E

HYD R O I ZO L AČ N Á M E M B R Á N A

Carlisle® Construction Materials Ltd Head Office Germany | International Contact

RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o. CARLISLE® Construction Materials GmbH
Janoškova 10 
83103 Bratislava

Tel. +421 2 4445 9073-5
Fax   +421 2 4425 9903

ravago@ravago.sk
www.resitrix.com 

info@ccm-europe.com 
www.resitrix.com

Tento prospekt bol pripravený na základe dostupných informácií, výsledkov testov a podľa naších najlepších znalostí. Napriek tomu si výrobca 
vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov, z dôvodu neustáleho vývoja a zlepšovania vlastností našich produktov. Výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť za odporúčania v tomto dokumente. Pri navrhovaní a montáži je potrebné dodržiavať všetky normy, zákony, predpisy a 
profesijné smernice, vrátane národných predpisov požiarnej ochrany.
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HYD R O I ZO L AČ N Á M E M B R Á N A

Osvedčená na desiatkach miliónov štvorcových metrov striech po celom svete.

RESITRIX® MB je vystužená a teplovzdušne zvárateľná EPDM membrána zo syntetického kaučuku. Spodný povrch 
membrány je celoplošne potiahnutý polymér-modi� kovaným bitúmenom so separačnou fóliou.

/   Životnosť po celé desaťročia
/  Jednovrstvová aplikácia   
/  Elastickosť a vysoká flexibilita aj pri -30°C
/   Nevznikajú praskliny
/   Odolná voči účinkom ozónu, UV a infračervenému žiareniu 

bez dodatočnej povrchovej ochrany
/   Odolná voči širokému spektru priemyselných chemikálií a 

emisiám v atmosfére
/   Neobsahuje chlór a plasti� kátory
/   Protišmykový povrch aj za vlhka
/   Nedochádza k zmrašťovaniu počas celej životnosti 
/   Recyklovateľná
/   CE certi� kácia v súlade s STN EN 13956:2013-07

Spôsoby aplikácie:
/  voľné položenie s mechanickým kotvením
/   voľné položenie s priťažením

Prosím, kontaktujte obchodného zástupcu ohľadom detailov 
a inštalačných predpisov.

Rozmery materiálu

Hrúbka: 3,1 mm ± 10 % Šírka: 1000 mm (príp. 333, 500, 666 mm)

Hmotnosť: ca. 3,5 kg/m2 Skladovanie: 24 mesiacov v originálnom balení

Dĺžka: 10 m

Fyzikálne vlastnosti

Norma Požadovaná hodnota Nameraná hodnota

Pevnosť v ťahu podľa STN EN 12311-2 pozdĺžne: ≥ 250 N/50 mm
priečne:   ≥ 200 N/50 mm

361 N/50 mm
333 N/50 mm

Predĺženie pri maximálnej ťahovej sile podľa STN EN 12311-2 pozdĺžne:  ≥ 300 %
priečne:  ≥ 300 %

600 %
600 %

Rozmerová stálosť po 6 hodinách pri teplote 80°C podľa STN EN 1109 pozdĺžne:  ≤ 0,5 %
priečne: ≤ 0,5 %

+ 0,1 %
+ 0,2 %

Ohyb za studena pri -30°C podľa STN EN 1109 Bez prasklín Bez prasklín 

Odolnosť voči ozónu po 14 dňoch podľa STN EN 1844 Stupeň 0 Stupeň 0

Pevnosť zvaru  / pri odlúpení STN EN 12316-2
 / v šmyku STN EN 12317-2

≥ 80N/50 mm
≥ 200N/50 mm

170 N/50 mm
700 N/50 mm

Faktor difúzneho odporu μ podľa STN EN 1931 58.000

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13501-2+A1 Trieda E Trieda E

Tento prospekt bol pripravený na základe dostupných informácií, výsledkov testov a podľa naších najlepších znalostí. Napriek tomu si výrobca 
vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov, z dôvodu neustáleho vývoja a zlepšovania vlastností našich produktov. Výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť za odporúčania v tomto dokumente. Pri navrhovaní a montáži je potrebné dodržiavať všetky normy, zákony, predpisy a 
profesijné smernice, vrátane národných predpisov požiarnej ochrany.

Carlisle® Construction Materials Ltd Head Office Germany | International Contact

RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o. CARLISLE® Construction Materials GmbH
Janoškova 10 
83103 Bratislava

Tel. +421 2 4445 9073-5
Fax   +421 2 4425 9903

ravago@ravago.sk
www.resitrix.com 

info@ccm-europe.com 
www.resitrix.com
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HYD R O I ZO L AČ N Á M E M B R Á N A

Osvedčená na desiatkach miliónov štvorcových metrov striech po celom svete

RESITRIX® SK W Full Bond je vystužená a teplovzdušne zvárateľná EPDM membrána zo syntetického kaučuku. 
Spodný povrch membrány je celoplošne potiahnutý samolepiacim polymér-modifikovaným bitúmenom s ochrannou fóliou.

/  Životnosť po celé desaťročia   
/   Elastickosť a vysoká flexibilita aj pri -30°C
/  Nevznikajú praskliny 
/   Odolná voči účinkom ozónu, UV a infračervenému žiareniu 

bez dodatočnej povrchovej ochrany
/   Odolná voči širokému spektru priemyselných chemikálií a 

emisiám v atmosfére s
/   Kompatibilná s bitúmenom 
/   Neobsahuje chlór a plastifikátory 
/   Protišmykový povrch aj za vlhka 
/   Nedochádza k zmrašťovaniu počas celej životnosti
/   Recyklovateľná 
/   CE certifikácia v súlade s STN EN 13956:2013-07
/   Odolná voči prerastaniu koreňov v súlade s STN EN 13948

Spôsoby aplikácie:
/   samolepiaci pás nalepený k celoplošne napenetrovanému 

podkladu s FG35
/   samolepiaci pás nalepený k čiastočne napenetrovanému 

podkladu s FG35
/   samolepiaci pás bez použitia FG35, kde je podklad potiahnutý 

čerstvým bitúmenom 
/   aplikácia bez použitia penetrácie, s dodatočným mechanickým 

kotvením

Prosím, kontaktujte obchodného zástupcu ohľadom detailov 
a inštalačných predpisov.

Rozmery materiálu

Hrúbka:  2,5mm ± 10 % Šírka: 1000 mm príp. 333, 500, 666 mm)

Hmotnosť: ca. 2,75 kg/m2 Skladovanie: 12 mesiacov v originálnom balení

Dĺžka: 10 m

Fyzikálne vlastnosti

Norma Požadovaná hodnota Nameraná hodnota

Pevnosť v ťahu podľa STN EN 12311-2 pozdĺžne:  ≥ 250 N/50 mm
priečne:   ≥ 200 N/50 mm

361 N/50 mm
333 N/50 mm

Predĺženie pri maximálnej ťahovej sile podľa STN EN 12311-2 pozdĺžne: ≥ 300 %
priečne: ≥ 300 %

600 %
600 %

Rozmerová stálosť po 6 hodinách pri teplote 80°C podľa STN EN 1109 pozdĺžne:  ≤ 0,5 %
priečne: ≤ 0,5 %

+ 0,1 %
+ 0,2 %

Ohyb za studena pri -30°C podľa STN EN 1109 Bez prasklín Bez prasklín

Odolnosť voči ozónu po 14 dňoch podľa STN EN 1844 Stupeň 0 Stupeň 0

Pevnosť zvaru  / pri odlúpení STN EN 12316-2
 / v šmyku STN EN 12317-2

 ≥ 80N/50 mm
 ≥ 200N/50 mm

140 N/50 mm
570 N/50 mm

Faktor difúzneho odporu μ podľa STN EN 1931 58.000

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13501-2+A1 Trieda E Trieda E 

Tento prospekt bol pripravený na základe dostupných informácií, výsledkov testov a podľa naších najlepších znalostí. Napriek tomu si výrobca 
vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov, z dôvodu neustáleho vývoja a zlepšovania vlastností našich produktov. Výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť za odporúčania v tomto dokumente. Pri navrhovaní a montáži je potrebné dodržiavať všetky normy, zákony, predpisy a 
profesijné smernice, vrátane národných predpisov požiarnej ochrany.

Carlisle® Construction Materials Ltd Head Office Germany | International Contact

RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o. CARLISLE® Construction Materials GmbH
Janoškova 10 
83103 Bratislava

Tel. +421 2 4445 9073-5
Fax   +421 2 4425 9903

ravago@ravago.sk
www.resitrix.com 

info@ccm-europe.com 
www.resitrix.com
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Osvedčená na desiatkach miliónov štvorcových metrov striech po celom svete.

RESITRIX® SK Partial Bond je vystužená a teplovzdušne zvárateľná EPDM membrána zo syntetického kaučuku. 
Spodný povrch membrány je celoplošne potiahnutý samolepiacim polymér-modifikovaným bitúmenom s ochrannou fóliou.

/  Životnosť po celé desaťročia
/  Elastickosť a vysoká flexibilita aj pri -30C 
/  Nevznikajú praskliny 
/   Odolná voči účinkom ozónu, UV a infračervenému žiareniu 

bez dodatočnej povrchovej ochrany 
/   Odolná voči širokému spektru priemyselných chemikálií a 

emisiám v atmosfére 
/  Kompatibilná s bitúmenom 
/  Neobsahuje chlór a plastifikátory 
/  Protišmykový povrch aj za vlhka 
/  Nedochádza k zmrašťovaniu počas celej životnosti 
/  Recyklovateľná 
/  CE certifikácia v súlade s STN EN 13956:2013-07

Spôsoby aplikácie:
/   samolepiaci pás nalepený k celoplošne napenetrovanému 

podkladu s FG35
/   samolepiaci pás nalepený k čiastočne napenetrovanému 

podkladu s FG35
/   samolepiaci pás bez použitia FG35, kde je podklad potiahnutý 

čerstvým bitúmenom 

Parciálne samolepiaci spodný povrch membrány RESITRIX® 
SK Partial Bond umožňuje permanentné rozptýlenie a následné 
odparenie vody nachádzajúcej sa v konštrukcii. RESITRIX® 
SK Partial Bond je preto vhodný pre podklady, ktoré sú náchylné 
k pohybu, prípadne obsahujú zostatkovú vlhkosť.

Prosím, kontaktujte obchodného zástupcu ohľadom detailov 
a inštalačných predpisov.

Rozmery materiálu

Hrúbka: 2,5 mm ± 10 % Šírka: 1000 mm (príp. 333, 500, 666 mm)

Hmotnosť: ca. 2,75 kg/m2 Skladovanie: 12 mesiacov v originálnom balení

Dĺžka: 10 m

Fyzikálne vlastnosti

Norma Požadovaná hodnota Nameraná hodnota

Pevnosť v ťahu podľa STN EN 12311-2 pozdĺžne:  ≥ 250 N/50 mm
priečne:  ≥ 200 N/50 mm

361 N/50 mm
333 N/50 mm

Predĺženie pri maximálnej ťahovej sile podľa STN EN 12311-2 pozdĺžne: ≥ 300 %
priečne: ≥ 300 %

600 %
600 %

Rozmerová stálosť po 6 hodinách pri teplote 80°C podľa STN EN 1109 pozdĺžne:  ≤ 0,5 %
priečne: ≤ 0,5 %

+ 0,1 %
+ 0,2 %

Ohyb za studena pri -30°C podľa STN EN 1109 Bez prasklín Bez prasklín

Odolnosť voči ozónu po 14 dňoch podľa STN EN 1844 Stupeň 0 Stupeň 0

Pevnosť zvaru  / pri odlúpení STN EN 12316-2
 / v šmyku STN EN 12317-2

 ≥ 80N/50 mm
 ≥ 200N/50 mm

140 N/50 mm
570 N/50 mm

Faktor difúzneho odporu μ podľa STN EN 1931 58.000

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13501-2+A1 Trieda E Trieda E 

HYD R O I ZO L AČ N Á M E M B R Á N A

Tento prospekt bol pripravený na základe dostupných informácií, výsledkov testov a podľa naších najlepších znalostí. Napriek tomu si výrobca 
vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov, z dôvodu neustáleho vývoja a zlepšovania vlastností našich produktov. Výrobca nenesie 
žiadnu zodpovednosť za odporúčania v tomto dokumente. Pri navrhovaní a montáži je potrebné dodržiavať všetky normy, zákony, predpisy a 
profesijné smernice, vrátane národných predpisov požiarnej ochrany.

Carlisle® Construction Materials Ltd Head Office Germany | International Contact

RAVAGO SLOVAKIA, s.r.o. CARLISLE® Construction Materials GmbH
Janoškova 10 
83103 Bratislava

Tel. +421 2 4445 9073-5
Fax   +421 2 4425 9903

ravago@ravago.sk
www.resitrix.com 

info@ccm-europe.com 
www.resitrix.com
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