TABULKA

PRE NAVRH STRESNEJ FOLIE

V STRECHACH S BETONOVOU

A KERAMICKOU SKLADANOU
KRYTINOU



Tabulka slGZi na spravne urgenie typu pouZitia diftiznej
félie v skladbe stre$ného pldsta pre beténové a kera-
mické skladané krytiny, pre jednotlivé typy 3ikmych
striech za danych podmienok.

SPOSOB POUZITIATABULKY:

Podfa rozdielu medzi sklonom strechy a bez-
pecného sklonu strechy BSS pre pouZity typ krytiny,
zelend tabulka (udéva ho vyrobca krytiny, je to
sklon, od ktorého je mozné pouzit dant krytinu
bez dodato¢nych opatreni), uréime riadok v tabuf-
ke. /Sklonstrechy 18°, BSSkrytiny 22°, BSS-4°/

Nésledne uréime pocet zvySenych poZiadaviek

2 ZP na strechu podla 3edej tabulky a ich s¢itanim
uréime stlpec v tabulke. /Napr. obytné podkro-
vie 2 ZP, stre3né okno 1 ZP, veternd zéna 1 ZP,
spolu4ZP./Prienikom riadku a stipca uréime triedu
tesnosti, vtomto pripade trieda ,3".

Nasledne vyberieme pre danu triedu vhodny typ
félie atesniacich prvkov od vybraného vyrobcu.

Priklad €. 1:

RODINNY DOM S OBYTNYM PODKROVIM

Pouzita krytina Bramac Klasik, strecha so sklonom 32°,
obytné podkrovie, stre3né oknd. Stre3nd

krytina BramacKlasik—BSS 22°.

Strechasosklonom32°-viac B5%%% 0O
akoBSS.
Zvysené poziadavky: s I—l

Obytné podkrovie -2
Strednéokna -1
SpoluZP-3

Vdanom pripade jevhodné
pouzit podstrednt féliu podfa 0o
triedy tesnosti , 4"

Priklad &.2:
KOSTOL

Pouzitd krytina Tondach Bobrovka, strecha
so sklonom 45° neobytné podkrovie,

dlzkakrokievnad 10m,
pamiatkovy objekt.

Strednd krytinaTondach
Bobrovka-BSS 30°, Strecha
so sklonom 45°—viacako BSS.

Zvy3ené poziadavky:
Dlzka krokiev—1,
Pamiatkovy objekt,
poziadavkainvestora—1
SpoluzpP-2

Vdanom pripade je vhodné

pouzit podstre$ni féliu
podfatriedy tesnosti ,5°

Priklad €. 3:

BSS 30°

45°

0o

;]

%

RODINNY DOMTYPU BUNGALOV
Pouzitd krytinaTondach Figaro 11, strecha
so sklonom 26°, bungalovv podhorskej

oblasti. Strednd krytina
Tondach Figaro 11-BSS 30°.
Strecha sosklonom 26°

- menejako BSS

(BSS-4°).

Zvy3ené poziadavky:
Clenitost, GiZfabie -1
Podhorské oblast -1
SpoluZP-2

Vdanom pripade je vhodné
pouzit podstre3nd féliu
podlatriedy tesnosti ,3°

BSS 30°

oo [

)

Priklad €. 4:

BYTOVY DOM

Pouzité krytina Bramac Rimska, strecha so sklonom 12°,
naveternd oblast, obytné podkrovie, vikier.

Stre3nd krytina Bramac Rimska

-BSS 22°., Strechasosklonom

12°—menej akoBSS BSR 22

(BSS -10°). 12°

Zvysené poziadavky:
Obytné podkrovie -2
Vikier—1

Néveternd oblast- 1
SpoluZP-4

Vdanom pripade je vhodné
pouzit podstre3nti féliu
podlatriedy tesnosti ,1”.

Za docasné zastredenie sa povaZuje prekrytie strechy
stre3nou féliou na to vhodnou (od tr. 3), a to na dobu,
ktor( uri vyrobca félie pre dany typ félie. V pripade
pouzitia félie na do¢asné zastre3enie je nutné nezavisle
od triedy tesnosti vodotesne zlepit spoje félie, utesnit
prierazy klincov kontralat a vodotesne napojit féliu na
ostatné konstrukcie.

V pripade zloZitejSej konstrukcie a tvaru strechy,
pripadne inych nejasnostl, kontaktujte zdstupcov
vyrobcov jednotlivych félif, ktorl Vdm poskytnu
podrobnejsie poradenstvo.

KONTAKT

Ing.Branislav Audy 0905/632 906
Dorken:  Ing.MilanSkokan 0911/232 248
Tyvek®:  Ing.PetrMachéacek +420724 811166
Tondach: Bc.PeterSebefia  0905/331 612

Bramac:



TABULKA TRIED TESNOSTI PRE BETONOVU
A PALENU SKLADANU KRYTINU
VYBRANYCH VYROBCOV

sklon
strechy

Ziadna
zvysena
poziadavka

jedna
zvysena
poziadavka

dve
zvysené
poziadavky

tri
zvysené
poziadavky

viac ako tri
zvysené
poziadavky

odporucana
TRIEDA 6

TRIEDA 6

TRIEDA 5

TRIEDA 4

TRIEDA 3

TRIEDA 4

TRIEDA 4

TRIEDA 3

TRIEDA 3

TRIEDA 3

BSS - 12°

TRIEDA 5

TRIEDA 4

TRIEDA 2

TRIEDA 2

TRIEDA1

vofne poloZena folia pod kontralatami
s prelozenymi spojmi

TRIEDA1

félia na debnenl alebo na tvarovo stalej tepelnej izolaclii,

(pri nezateplenom podkrovi vofne polozena medzi krokvami)

priebeh pod kontralatami s preloZzenymi spojmi2)

félia na debneni alebo na tvarovo stélej tepelnej izolacii,

(pri nezateplenom podkrovi volne poloZzena medzi krokvami)
spoje zlepené, priebeh pod kontralatami

TRIEDA 1

TRIEDA 2
TRIEDA 1

ZVVSENE
POZIADAVKY

obytné podkrovie
ak sa priamo pod
strechou nachadza
zobytnené podkrovie

clenitost’ strechy
vikier, streSné okno,
UZlabie, krokva
dizky > 10 m a pod.

klimatické pomery
podhorska oblast,
veterna zéna a pod.

miestne ustanovenia
a predpisy — objekt
pod pamiatkovou
ochranou a pod.

BSS - bezpecny sklon strechy
udava vyrobca krytiny ako sklon,
pri ktorom nie st nutné dalSie
opatrenia pre funkénost krytiny

Bramac

BSS 30° Opal, Turmalin

BSS 25° Tegalit, Reviva

BSS 22° Klasik, Moravska, Renova,
Montero, Rimska, Adria,
Max 7°

BRASS

BSS 28° Topas 13

BSS 22° Granat 13

BSS 16° Rubin 13, Rubin 9,
Smaragd ")

Tondach®

BBS 35° Bravura, Steinbriick®,
Drazkova Bobrovka,
Drazkova Bobrovka hladka

BSS 30° Twist, Bolero, Figaro 11,
Brnenka, Franclizska 12,
Mulde, Figaro Deluxe,
Bobrovka, Viedenska Skridla

BSS 22° Mediteran Plus, Romanska,
Samba 11, Sulm

félia na debneni alebo na tvarovo stalej tepelnej izolacii,
(pri nezateplenom podkrovi volne polozena medzi krokvami)
Zlepené spoje, priebeh pod kontralaty s tesnenim

pod kontralatami

dazdu odolné podstresie, folia na debneni, zlepené spoje,
priebeh pod kontralatami s tesnenim pod kontralatami

vodotesné podstresie, spoje folie zvarané, folia na debneni,
priebeh cez kontralaty




TRIEDA 6 TRIEDA 5 TRIEDA 4 TRIEDA 3 TRIEDA 2 TRIEDA 1
STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE
2 | DELTA® MAXX DELTA® MAXX DELTA® MAXX DELTA® MAXX DELTA®FOXXPLUS | DELTA®ALPINA
LLJ | DELTA® FOXX DELTA® FOXX COMFORT COMFORT
g DELTA® VITAXX DELTA® VITAXX DELTA® MAXX X DELTA® MAXX X TESNIACI SYSTEM TESNIACI SYSTEM
[ DELTA® VENT S DELTA® VENT S DELTA® MAXX PLUS | DELTA® MAXX PLUS DELTA® PREN DELTA® QSM
. DELTA® VENT N DELTA® VENT N DELTA® MAXX WD DELTA® MAXX WD DELTA® SB 60 DELTA® PREN
_o DELTA® FOXX PLUS | DELTA® FOXXPLUS | DELTA®FLEX BAND DELTA® ALPINA BAND
n DELTA® VITAXX PLUS | DELTA® VITAXX PLUS | DELTA® THAN DELTA® FLEX BAND
DELTA® VENT S PLUS | DELTA® VENT S PLUS
DELTA® VENTNPLUS | DELTA®VENT N PLUS®)
TESNIACI SYSTEM
DELTA® SB 60
STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE
Bramac Pro Bramac Pro Bramac Universal Bramac Universal Bramac TOP RU Bramac Premium WU
0 PLUS Resistant 140 PLUS Resistant 140 2S Resistant 2S Resistant Resistant s0 systémovymi
< Bramac Velitech 120 Bramac Standard Bramac Pro Bramac Clima Plus 2S | Bramac Premium WU komponentami
> | Bramac Standard PLUS Resistant 140 | Bramac TOP RU
<[ Bramac Clima Plus 2S | Resistant
0 Bramac MAXIMUM 2S | Bramac MAXIMUM 2S | TESNIACI SYSTEM
m TESNIACI SYSTEM Bramac Tesniaci tmel
Bramac Superabsorbér pod kontralaty od 7°
Bramac Butylband
STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE
Tyvek: Supro Tyvek’ Supro Tyvek® Supro Tyvek” Supro Tyvek® Supro Tape
Tyvek™ Enercor Tyvek™ Enercor Tyvek® Supro Tape Tyvek” Supro Tape
Tyvek® Pro Tyvek: Pro Tyvek: Enercor Tyvek® Enercor TESNIACI SYSTEM
.| Tyvek® Solid Tyvek® Solid Tyvek® Pro Tyvek® Pro Tiel® fano
| Tyvek’ Sold Siter Tyvek® Solid Silver Tyvek® Pro Tape Tyvek® Pro Taps Taek@ s
Tyvek® Soft Tyvek® Solid Tyvek® Solid sided Tape
0 Tyl Sod Siver | Tyvek® SoldSiber | Tyvek® Butyi T
Tyvek® Soft4) T
; TESNIACI SYSTEM | Tyvek Metalized Tape
E TESNIACI SYSTEM | Tyvek® Tape Tyvek™ Nail
% o Tyvek’ Tape Tyvek® Double el
a Tyvek® Double sided Tape DuPont™ FlexWrap NF
sided ;’ape Tyvek® Butyl Tape
Tyvek Butyl Tape Tyvek® Metalized Tape
Tyvek” Metalized Tape | Tyvek® Nail
Tyvek Nai Sealing Tape
Sealing Tape DuPont™ FlexWrap NF
DuPont™ FlexWrap NF
STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE STRESNE FOLIE
TONDACH® TONDACH® TONDACH® TONDACH® TONDACH® TUNIG FOL
TUNIG FOLN TUNIG FOLN TUNIGFOL S TUNIG FOLK TWIN POWER
) | TONDACH" TONDACH® TONDACH® TONDACH®
TUNIG FOL S TUNIG FOL § TUNIG FOLK TUNIG FOL MONO TESNIACI SYSTEM
TONDACH® TONDACH® TONDACH® double tape Dense glue
TUNIG FOLK TUNIG FOL K TUNIG FOLMONO | TONDACH® TUNIG FOL| Tescon Naidec
TONDACH® TONDACH® TONDACH® TWIN POWER
TUNIG FOL MONO TUNIG FOL MONO TUNIG FOL MONO
double tape TESNIACI SYSTEM
Tescon €. 1
TESNIACI SYSTEM | Tescon Naidec
Tescon &. 1 Dense glue
Dense glue Tesniaca paska
pod kontralaty

" Pre tieto typy krytiny neplati tato tabulka, platia opatrenia vyrobcu.
? Pre zaistenie vetrotesnosti je nutné pouzit tesniaci systém pre zlepenie spojov folie a napojenia folie na ostatné konstrukcie.

¥ Len pri neobytnom podkrovi.
Y Len na tepeln( izolaciu.

Za zatriedenie folii do tabulky a ich kvalitativne parametre zodpoveda vyrobca.
V pripade rozporu medzi montaznymi pokynmi (resp. triedami tesnosti)
Bramac, Dorken, Tyvek, Tondach a Tabulkou vydanou Cechom strecharov Slovenska
maju prednost’ montazne pokyny vyrobcov folii.




Za podpory:

.o DuPont™
NM\~"_ ZDORKEN Tywel IIIITIZ

BRAMAC




