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 Mardav Hakkında

Plastik sektöründe yarım yüzyıllık bir tarihe sahip olan Belçika merkezli Ravago 200’den fazla 
şirketi ile satış, dağıtım ve geri dönüşüm konusunda 50 ülkede faaliyet göstermektedir. Ravago 
grubunun inşaat ve yalıtım sektörüne, ürün ve sistem çözümleri sunan iş kolu olan “Ravago 
Bina Sistemleri”, ülkemizde Stoper Yapı ve Yalıtım Sistemleri A.Ş., Ravaber Yapı Ürünleri Sanayi 
Ticaret A.Ş. ile beraber Mardav Yalıtım A.Ş. firmaları olarak servis vermektedir.

Mardav Yalıtım, İnşaat sektörüne sunduğu üstün nitelikli ürün ve çözümler ile müşteri 
memnuniyeti sağlamayı ilke edinmiştir. Temsil ettiği ve dağıtımını yaptığı 6 farklı ürün grubu ile 
dünyaca ünlü birçok markanın satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir.

· Isı Yalıtımı (Styrofoam, Ravaber, Ravatherm XPS)
· Mekanik ve Tesisat Yalıtımı (Ravaber Biowool, Ravaflex)
· Yalıtımlı Cephe Çözümleri (RockManto, Blue’Safe MaviKale, EPSManto)
· Çatı ve Su Yalıtımı (Stoper, Bitümex, Multiplan, Dupont-Tyvek, Ravacoat)
· Dizayn ve Dekorasyon (Armstrong, Prosonic, Ravboard)
· Giydirme Cepheler ( Dowsil,Trespa)
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Rava Metal Asma Tavan Panelleri
alüminyum ve galvanize çelik ham madde
kullanılarak çeşitli renk ve ebatlarda
üretilerek çağdaş asma tavan
tasarımlarına farklı seçenekler sunar.
Rava Metal markalı metal asma tavan
sistemleri, projeye ve tasarımcıya destek
vermekte ve çözüm ortağı olmaktadır.
TSE standartlarına uygunluğu ve kamu
kurumlarınca onay belgelerinin eksiksizliği
ile Rava Metal Asma Tavan Panellerini
tercih ettiğinizde iyi bir çözüm ortağı ile
çalışmanın tüm avantajlarından
yararlanacaksınız.
Rava Metal Asma Tavan Sistemleri uzun
ömürlü olmaları, her türlü mimari tasarım
ve projeye uygun seçenekleri,
deformasyona karşı dirençli olmaları ile ön
plana çıkmaktadır.
Asma tavanda kullanılacak her türlü
havalandırma, ses, aydınlatma, sprinkler vb.
sistemler ve de aparatları ile uyum
sağlayacak niteliktedir.

KULLANIM ALANLARI

• Havaalanları
• Konferans Salonları
• Sinema ve Tiyatro Salonları
• Üniversiteler ve Okullar
• Alışveriş ve Eğlence Merkezleri
• Sağlık Kompleksleri ve Hastaneler
• Metro İstasyonları
• Kafe ve Restoranlar
• Spor Salonları ve Sosyal Tesisler
• Banka Şubeleri

ÖZELLİKLER

• Akustik performans sağlar
• Estetik tasarım özelliğine sahiptir
• Güçlü ses yalıtımı sağlar
• Neme karşı dayanıklıdır
• Darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır
• Zengin renk seçeneği
• Kolay montaj ve demontaj
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Sistem Lay-on (Oturmalı), Lay-in (Sarkmalı), Clip-in (Gizli Taşıyıcılı)

Perforasyon (mm) Ø2,5
Sıra Dizilişli

Kalınlık (mm) 0,40 - 0,50 - 0,55 - 0,70

Renk Standart Ral 9016 veya Ral kataloğundaki renklerden

Ebat (mm) 600x600, 300x300, 300x600, 600x1200

Akustik Kumaş İthal Fiberglas ve Yerli Kumaş

Hammadde Alüminyum ve Galvanize Çelik

Taşıyıcı Sistem T24, Clip-in Taşıyıcı

Clip-in 600x600mm

Clip-in 300x300mm

Clip-in Kesit

Lay-on 600x600mm

Lay-on 300x300mm

Lay-on  Kesit

Lay-in 600x600mm

Lay-in 300x300mm

Lay-in  Kesit
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Akustik alçı panel ve levha sistemleri
Mardav Yalıtım Rava Acoustic Panel
markası ile asma tavan pazarına sunduğu
boyalı, boyasız, vinil kaplı alçı panel ve
levhalardır.
Akustik panel ve levhalar, dekoratif uzun
ömürlü ve ekonomik çözümler sunar. Ral
kataloğundaki zengin renk seçeneklerinin
kullanılması mekanlarınıza farklılık katar.
Ses yutma özelliği ve üzerindeki değişik
perforasyon seçenekleriyle rahat ve yönsüz
montaj imkanı sağlamaktadır.
Akustik alçı paneller T24 serisi taşıyıcı 
profiller ile kolay montaj edilebilir. 
Ayrıca oturmalı olarak üretilen 
panellerin demontajıda kolaydır.
Alçı levha ebatıyla üretilen akustik alçı
levhalar asma tavan, bölme ve giydirme
duvar uygulamalarında alçı levha profilleri
ile uygulanabilirliği ve tekrar boyanabilirliği 
ile ön plana çıkmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

• Havaalanları
• Konferans Salonları
• Sinema ve Tiyatro Salonları
• Üniversiteler ve Okullar
• Alışveriş ve Eğlence Merkezleri
• Sağlık Kompleksleri ve Hastaneler
• Metro İstasyonları
• Kafe ve Restoranlar
• Spor Salonları
• Sosyal Tesisler
• Banka Şubeleri

ÖZELLİKLER

• Akustik performans sağlar
• Estetik tasarım özelliğine sahiptir
• Farklı perforasyon imkanı
• Neme karşı dayanıklıdır
• Darbelere ve aşınmaya dayanıklıdır
• Zengin renk seçeneği
• Kolay montaj ve demontaj
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Cins Alçı Panel

Alçı Levha

Ebat (mm) 600x600, 1200x2500

Akustik

Sistem

İthal Fiberglas

Oturmalı

Yüzey Boyalı, Boyasız ve Vinil Kaplı

Perforasyon (mm)

Taşıyıcı Sistem T24

Kalınlık (mm) 8,0 -  9,5 - 12,5

Beyaz, Yeşil, Kırmızı, Bordo

Renk

Ses Yutma Sınıfı

RAL 9016 Boyalı  veya Vinil 975 Beyaz

C

Ø6 Ø10 Ø5-10 Ø6-12 12x12
Sıra Dizilişli Sıra Dizilişli Sıra Dizilişli Şaşırtmalı Dizilişli Sıra Dizilişli

18,5mm

15mm

17mm

9mm

13mm

12,5mm

55mm

55mm

55mm

55mm

55mm

Ø6 DELİKLİ
SIRA DİZİLİŞLİ

Ø10 DELİKLİ
SIRA DİZİLİŞLİ

Ø5-10 DELİKLİ
SIRA DİZİLİŞLİ

Ø6-12 DELİKLİ
ŞAŞIRTMA DİZİLİŞLİ

12x12 KARE DELİKLİ
SIRA DİZİLİŞLİ

Ø6 Delikli Sıra Dizilişli

Ø5-10 Delikli Sıra Dizilişli

Ø10 Delikli Sıra Dizilişli

Ø6-12 Delikli
Şaşırtmalı Dizilişli

12x12mm Kare Delikli
Sıra Dizilişli
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Modüler asma tavan sistemlerinde
kullanılan ön yüzeyi PVC vinil, arka yüzeyi
alüminyum folyo kaplı alçı asma tavan
panelleridir.
Panellerin ön yüzeyindeki vinil kaplama,
temizlik ve bakım kolaylığı sağlarken, arka
yüzeyindeki alüminyum folyo kaplama
panellerin nem dayanımını artırmaktadır.
Alçı, doğal ve insan sağlığı için tehlike
oluşturmayan bir malzemedir. Bununla
birlikte ön ve arka yüzey kaplamalarında
bakteri ve diğer zararlı etkenleri alçı
panellerden uzak tutmaktadır.
Çeşitli yüzey kaplama ve ebat seçenekleri
sunan paneller, ekonomik bir çözüm
olması ile de ön plana çıkmaktadır.
Rava Vinil Paneller T24 taşıyıcılar ile yapılan 
kombinasyonlarda tavanlara ayrı bir estetik 
katmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

• Okullar
• Alışveriş ve Eğlence Merkezleri
• Sağlık Kompleksleri ve Hastaneler
• Kafe ve Restoranlar
• Spor Salonları
• Sosyal Tesisler
• Oteller
• Fabrika Binaları
• Mutfaklar
• Yüzme Havuzları
• Mağazalar
• Ofisler
• Banyo ve Tuvaletler

ÖZELLİKLER

• Kolay Temizlenebilir
• Hızlı Montaj ve Demontaj
• Neme Karşı Dayanıklıdır
• Darbeye ve Aşınmya Dayanıklıdır
• Uzun Ömürlü Malzeme
• Farklı Desen Seçenekleri
• Farklı Ebat Seçenekleri
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Cins Alçı Panel

Ön Yüzeyi

Kalınlık (mm) 8,0 - 9,5

Taşıyıcı T24

Ebat (mm) 600x600, 300x600, 600x1200

Arka Yüzeyi Alüminyum Folyo Kaplama

Alçı Levha Beyaz, Yeşil, Kırmızı, Bordo

PVC Vinil Kaplama

Sistem Oturmalı

975 Beyaz

238-5 Küre Gri

002 - Labirent

238 Küre Beyaz

001 - Matrix Siyah

003 - Matrix Gri

631-1 Kırçıllı

127-2 Elit
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Rava Grid Taşıyıcı Sistem

Rava Grid Taşıyıcı Sistemleri tüm panellerle 
üst düzeyde uyum sağlarken, kullanıldığı her 
projeye değer katar. 
TSE standartlarına uygunluğu ve kamu 
kurumlarınca onay belgelerinin kabul görmesi 
ve iyi bir çözüm ortağı ile çalışmanın tüm 
avantajlarından yararlanacaksınız. 

Rava Grid Clip-in Taşıyıcı Sistem

Gizli taşıyıcı sistem olarakta bilinen 
Clip-in taşıyıcı sistemi, galvaniz ve alüminyum 
metal panellerde clip-in panellerin montajında 
kullanılır. TSE Belgesi ile de yapılarınızda 
güvenle kullanabilirsiniz. 
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Rava Grid Serisi T 24 Taşıyıcı Kullanım Detayları

Rava Grid Clip-in Taşıyıcı 60 x 60 Panel ile Kullanım Detayları

MALZEME ADI 
ASMA TAVAN PANELİ
RAVA GRID 3,60 mt ANA TAŞIYICI 
RAVA GRID 1,20 mt TALİ TAŞIYICI 
RAVA GRID 0,60 mt TALİ TAŞIYICI 
RAVA GRID L KÖŞE PROFİLİ 
RAVA GRID ASKI MAŞASI 
RAVA GRID ASKI TELİ (50cm) 
RAVA GRID ÇELİK DÜBEL 

EBAT
600 x 600 mm
24 x 36 x 3600 mm
24 x 26 x 1200 mm
24 x 26 x 600 mm
19 x 19 x 3000 mm

KULLANIM MİKTARI
1,00 m2

0,83 mtül / m2

1,67 mtül / m2

0,83 mtül / m2

0,50 mtül / m2

0,70 adet / m2

0,70 adet / m2

0,70 adet / m2

MALZEME ADI 
RAVA GRID CLIP-IN PANEL 
RAVA GRID CLIP-IN TAŞIYICI PROFİLİ 
RAVA GRID KENAR C PROFİLİ 
RAVA GRID CLIP-IN EKLEME PARÇASI 
RAVA GRID CLIP-IN ASKI MAŞASI 
RAVA GRID CLIP-IN BİRLEŞTİRME KLİPSİ
RAVA GRID CLIP-IN KENAR TAKOZU 
RAVA GRID ASKI TELİ (50 cm) 
RAVA GRID ÇELİK DÜBEL 

EBAT
600 x 600 mm
37 x 27 x 3000 mm
21 x 36 x  21 x 3000 mm

KULLANIM MİKTARI
1,00 m2

2,50 mtül / m2

0,50 mtül / m2

0,50 adet / m2

0,70 adet / m2

1,50 adet / m2

0,70 adet / m2

0,70 adet / m2

0,70 adet / m2

Rava Grid Clip-in Taşıyıcı 30 x 30 Panel ile Kullanım Detayları

MALZEME ADI 
RAVA GRID CLIP-IN PANEL 
RAVA GRID CLIP-IN TAŞIYICI PROFİLİ 
RAVA GRID KENAR C PROFİLİ 
RAVA GRID CLIP-IN EKLEME PARÇASI 
RAVA GRID CLIP-IN ASKI MAŞASI 
RAVA GRID CLIP-IN BİRLEŞTİRME KLİPSİ
RAVA GRID CLIP-IN KENAR TAKOZU 
RAVA GRID ASKI TELİ (50 cm) 
RAVA GRID ÇELİK DÜBEL 

EBAT
300 x 300 mm
37 x 27 x 3000 mm
21 x 36 x  21 x 3000 mm

KULLANIM MİKTARI
1,00 m2

4,00 mtül / m2

1,00 mtül / m2

0,50 adet / m2

0,60 adet / m2

2,00 adet / m2

1,50 adet / m2

0,60 adet / m2

0,60 adet / m2



BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Mardav Yalıtım ve İnş. Mlz. San. ve Tic. A.Ş.
Bayar Cad. Ş.M. Fatih Öngül Sok. Odak Plaza No:5 K:5
34742 Kozyatağı İstanbul
0 216 571 35 35 (Pbx)
0 216  571 35 55 
www.mardav.com
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