Performans Beyani

DOP-2524B-03

1. Uriintin kodu
2524B UV Facade
2. Amaci

Uygulama: Su gecirmez esnek ortler - Part 2: Duvarlar icin alt

kaplamalar EN 13859-2

3. Uretici:

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.ar.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

4. Yetkili temsilci:
5. AVCP Sistem/leri
Sistem 3
6a. Uyumlu oldugu standart

EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Bagimsiz Kurum/lar
SHR NL (NB 1686)

7. Beyan edilen performans/lar
Uyumlu Oldugu Teknik Spesifikasyon

Uygulama: Su gecirmez esnek ortdiler - Part 1: Stireksiz catilar igin

alt kaplamalar
EN 13859-1

EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

OZELLIK TEST YONTEMI BIRIMLER SONUCLAR

Su Buharn Aktarimi (Sd)

Dustik Sicaklikta Esneklik

Su Sizdirmazhigi

Yangina Karsi Tepki

Maksimum Gerilme Kuvveti (MD)

Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD)

Maksimum Gerilme Kuvveti (XD)

Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD)

Yirtilmaya Karsi Dayaniklilik (MD)

Yirtilmaya Karsi Dayaniklilik (XD)

Uzun sure UV isinlari ve 1siya maruz birakarak yapay
Su Sizdirmazlik
Maksimum Gerilme Kuvveti (MD)
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD)

Maksimum Gerilme Kuvveti (XD)

Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD)

ENISO 12572 (C)
EN 1109

EN 1928 (A)

EN ISO 11925-2
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 12310-1

EN 1297 & EN 1296
EN 1928 (A)
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12311-1
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Yukarida performansi tanimlanan iiriin beyan edilen performans/lara uymaktadir. Bu performans beyani 305/2011 numaral diizenleme (EU) esas alinarak

yapilmis olup sadece yukarida belirtilen Greticinin sorumlulugundadir.
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