TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or = ¢) L

BELGE NUMARASI 038581-TSE-16/01

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHi 02.02.2023

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHi 02.02.2024 =T
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHiBi KURULUSUN ADI RBS RAVAGO INSAAT YALITIM URUNLERI ANONIM

NAME OF THE LICENCE HOLDER SIRKETI

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADRESI BARBAROS MAHALLESI BEGONYA SOKAK ALIVE TOWER NO: 7
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER KAPI NO: 50 34746 ATASEHIR ISTANBUL ISTANBUL/TURKIYE
URETIM YERI ADI RBS RAVAGO INSAAT YALITIM URUNLERI A.S.

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI 0SB 20.CD. NO:54 KAYSERI / TURKIYE

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

iPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI ravaber sekil
REGISTERED TRADE MARK
iLGILI TURK STANDARDI TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Binalarda 1s1 yalitimi igin kullanilan, yizeyi islenmemis (diiz), ylzeyi kaplamasiz olan fabrika yapimi mineral yiin
(MW) mamuller

1) Yangin sinifi Al

Isil iletkenlik katsayisi : 0,036 W/m.K

Kalinlik sinifi T5

Boyut kararlihgi : DS (70,-)

Kisa sureli su absorbsiyonu : Wp < 1,0 kg/m?

Uzun sureli su absorbsiyonu sinifi : Wip < 3,0 kg/m?

Basma gerilmesi veya basma dayanimi : CS(10)40

Kaplama tipi : Ylzeyi kaplamasiz levha

Bu Urin basma slinmesi gerektiren 6zel uygulamalarda kullaniimaz.

e-imzali/e-signed
15.02.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AHMEDI MAHMUT ULAS

KAYSERI BELGELENDIRME MUDURU(V.)

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hi¢ bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE KAYSERI BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Organize Sanayi Bolgesi 6.Cadde P.K. 512 KAYSERI * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@stse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=psventpm adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or = ¢) L

BELGE KAPSAMI ( 038581-TSE-16/01nolu belge devami) : RBS RAVAGO INSAAT YALITIM URUNLERi ANONIM
SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1/ 02.04.2015

2) Yangin sinifi Al

Isil iletkenlik katsayisi : 0,036 W/m.K

Kalinlk sinifi TS

Boyut kararliligi : DS (70,-)

Kisa sureli su absorbsiyonu : Wp < 1,0 kg/m?

Uzun sureli su absorbsiyonu sinifi : Wip < 3,0 kg/m?

Basma gerilmesi veya basma dayanimi : CS(10)40

Kaplama tipi : Yuzeyi kaplamasiz levha

Bu urlin basma stinmesi gerektiren 6zel uygulamalarda kullaniimaz.

3) Yangin sinifi Al,

Isil iletkenlik katsayisi : 0,036 W/m.K,

Kalinlik sinifi T1,

Boyut kararliligi : DS (70,-)

Kaplama tipi : Bir ylizeyi galvanizli kafes teli kaplamali

Bu urlin basma stinmesi gerektiren 6zel uygulamalarda kullaniimaz.

4) Yangin sinifi A1

Isil iletkenlik katsayisi : 0,035 W/m.K

Kalinhk sinifi TS

Boyut kararlihgi : DS (70,-)

Kisa sureli su absorbsiyonu : Wp < 1,0 kg/m?

Uzun sureli su absorbsiyonu sinifi : Wip < 3,0 kg/m?

Su buhari diflizyon direnci sinifi: MU 1

Basma gerilmesi veya basma dayanimi : CS(10)30

Kaplama tipi : Ylzeyi kaplamasiz levha

Bu Uriin basma stinmesi gerektiren 6zel uygulamalarda kullaniimaz.

5) Yangin sinifi A1

Isil iletkenlik katsayisi : 0,035 W/m.K

Kalinhk sinifi T4

Boyut kararlihgi : DS (70,90) 1

Kisa sireli su absorbsiyonu : Wp < 1,0 kg/m?

Uzun sureli su absorbsiyonu sinifi : Wip < 3,0 kg/m?

Kaplama tipi : Cam tilU kaplamali

Bu Urliin basma sinmesi gerektiren 6zel uygulamalarda kullaniimaz.

e-imzali/e-signed
15.02.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AHMEDI MAHMUT ULAS

KAYSERI BELGELENDIRME MUDURU(V.)

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hi¢ bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE KAYSERI BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Organize Sanayi Bolgesi 6.Cadde P.K. 512 KAYSERI * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@stse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=psventpm adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.




